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Heizkessel, Pufferspeicher und Zubehör sind ab Lager lieferbar. Zustellung mit Spedition deutschlandweit innerhalb 2 bis 3 Werktagen. 

Lieferung frei Haus deutschlandweit an Ihre Wunschadresse bei Aufträgen mit einem Heizkessel oder Pufferspeicher.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Listen ihre Gültigkeit. Es gelten unsere AGB in der jeweils neusten Fassung. 
Preisanpassungen, Technische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Die Preise im Gesamtkatalog sind Listenpreise, die sich zzgl. der gesetzlich 
gültigen MwSt. verstehen.									                           Ausgabe 01.08.2026
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Holzvergaserkessel – Serie GSE Technische Daten

DC18GSE DC22GSE DC25GSE DC30GSE DC40GSE DC50GSE

Kesselhöhe � A mm 1281 1281 1281 1281 1431 1431

Kesseltiefe � B mm 830 830 1030 1030 1120 1120

Kesselbreite � C mm 680 680 680 680 680 680

Mitte Rauchrohr � D mm 945 945 945 945 1095 1095

Rauchrohr Ø � E mm 148-152 148-152 148-152 148-152 148-152 148-152

F mm 87 87 87 87 82 78

G mm 185 185 185 185 184 184

H mm 1008 1008 1008 1008 1152 1152

CH mm 256 256 256 256 256 256

I mm 256 256 256 256 256 256

Stutzen Ø � J Zoll 1½ 1½ 1½ 1½ 2 2

Nennleistung kW 19 23 25 29,8 40 49

mind. Puffervolumen Liter 1045 1265 1375 1650 2200 2750

Wirkungsgrad % 91,5 91,8 92,5 91,3 90,6 92,0

Füllraumtiefe mm 330 330 530 530 530 530

Füllraumvolumen dm 80 80 120 125 160 160

Messwert CO mg /m‡ 152 140 97 73 100 163

Messwert Staub mg /m‡ 12 14 11 10 9 15

Kesselgewicht kg 376 373 469 466 548 565

erford. Schornsteinzug mbar 0,16 0,18 0,18 0,20 0,22 0,24

Abgasmassestrom kg/s 0,014 0,014 0,017 0,017 0,021 0,025

Abgastemperatur °C 137,5 158 127 147,9 175 183

Energie Label

Alle Kessel der GSE Serie haben einen Saugzugventilator.
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Holzvergaserkessel – Serie GSE Automatik 

Serie GS Automatik

Holzvergaserkessel – GS mit Automatik

GS Automatik � die einfache Kesselserie mit eingebauter ACD04 Regelung 
und automatischer Zündung
Seit 2024 gibt es den GS40 Automatikkessel, der die Weiterentwicklung vom GS40 siehe 
Seite 8 ist und jetzt mit integrierter eigens von ATMOS entwickelte Touch-Regelung und au-
tomatischer Anzündung ausgestattet ist. Die automatische Zündung ist zwischen der oberen 
und unteren Tür eingebaut und ermöglicht durch Zufuhr einer kleinen Menge an Pellets mittels 
mitgelieferter Schaufel eine sehr schnelle Zündung des Brennstoffes Holz (ca. 5 Minuten) 
durch eine elektrische Heizspirale. Über die Regelung kann die Anzündung nach Zeit (Wo-
chenprogramm), nach Bedarf der Heizanlage oder nach Pufferspeicher-Temperatur eingestellt 
werden. Weitere Informationen zur Steuerung �nden Sie auf S. 30.

Dieser Kessel behauptet sich durch den einfachen Aufbau und ist im Preis-Leistungsverhält-
nis sehr interessant. Genau wie bei den GSE Kesseln werden durch die ausgefeilte Verbren-
nungstechnologie hohe Wirkungsgrade und beste Abgaswerte erreicht.

Typ
Holzvergaser Füllraumtiefe Leistung

Wirkungsgrad
empfohlene
Puffergröße Artikelnummer Preis

GS40 Komfort m. ACD04 
und automat. Zündung 530 mm 40 kW

88,8 % 2500 Liter 101 02 402 8.697,- �

GS40

Kesselhöhe � A mm 1410

Kesseltiefe � B mm 1045

Kesselbreite � C mm 680

Mitte Rauchrohr � D mm 1099

Rauchrohr Ø � E mm 150 -152

F mm 69

G mm 185

H mm 1152

CH mm 256

I mm 256

Stutzen Ø � J Zoll 2

Nennleistung kW 40

mind. Puffervolumen Liter 2200

Wirkungsgrad % 88,8

Füllraumtiefe mm 530

Füllraumvolumen dm 160

Messwert CO mg /m‡ 281

Messwert Staub mg /m‡ 9

Kesselgewicht kg 485

erford. Schornsteinzug mbar 0,25

Abgasmassestrom kg/s 0,022

Abgastemperatur °C 250

Energie Label

Dieser GS-Kessel hat einen Saugzugventilator.  

Der Füllraum im GS Kessel ist genauso 
wie der GSE Kessel aufgebaut.
Komplette Auskleidung mit
� 4x Seitenteile (je 2x rechts u. links)
� 1x Düsenstein

Trockenes, gespaltenes Scheitholz
Ø/Kantenmaß	 80-150 mm
Länge 	 330 bzw. 530 mm
Restfeuchte 	 12-20%
Heizwert 	 15-17 MJ/kgBr

en
ns

to
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Holzvergaserkessel – Serie GS Technische Daten

Serie GS

GS15 GS20 GS25 GS32 GS40

Kesselhöhe � A mm 1280 1260 1260 1260 1410

Kesseltiefe � B mm 670 845 1045 1045 1045

Kesselbreite � C mm 678 680 680 680 680

Mitte Rauchrohr � D mm 950 950 950 950 1099

Rauchrohr Ø � E mm 150 -152 150 -152 150 -152 150 -152 150 -152

F mm 69 69 69 69 69

G mm 185 185 185 185 185

H mm 1008 1008 1008 1008 1152

CH mm 256 256 256 256 256

I mm 256 256 256 256 256

Stutzen Ø � J Zoll 1½ 1½ 1½ 1½ 2

Nennleistung kW 15 20 25 32 40

mind. Puffervolumen Liter 825 1100 1375 1760 2200

Wirkungsgrad % 91,2 91,4 91,3 91,2 88,8

Füllraumtiefe mm 250 330 530 530 530

Füllraumvolumen dm 66 80 120 125 160

Messwert CO mg /m‡ 172 242 88 179 281

Messwert Staub mg /m‡ 10 14 11 13 9

Kesselgewicht kg 302 343 431 436 485

erford. Schornsteinzug mbar 0,16 0,20 0,23 0,24 0,25

Abgasmassestrom kg/s 0,010 0,012 0,015 0,018 0,022

Abgastemperatur °C 134 134,7 138,8 137,7 250

Energie Label

Alle Kessel der GS Serie haben einen Saugzugventilator.
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Holzvergaserkessel – DC105S - Serie S (XXL) Holzvergaserkessel – Serie GSX (XXL)

Serie GSX

Sie suchen einen XXL Kessel? Der GSX50 und der GSX70 hat einen besonders geräumigen 
Füllraum von 210 und 280 Litern. Durch den großen Füllraum und die hohe Leistung von 50 kW 
bzw. 70 kW wird eine lange Brenndauer mit ordentlichen Abgaswerten erreicht. Beide Kessel 
haben einen Wirkungsgrad von über 90% und sind förderfähig.

Der Heizkessel hat eine Füllraumtiefe von 53 cm  / 73 cm und erreicht die BImSchV Stufe 2, 
welche bei Holzvergasern seit dem 01.01.2017 gilt. 

Wie bei der GSE-Serie können bei diesen Kesseln die Primär- und Sekundärluft für optimale 
Abgaswerte getrennt voneinander eingestellt werden. Weiterhin besitzten diese GSX-Kessel 
eine elektromechanische Zuluftsteuerung über die Abgastemperatur.

Typ
Holzvergaser Füllraumtiefe Leistung

Wirkungsgrad
empfohlene
Puffergröße Artikelnummer Preis

GSX50 530 mm 49 kW
90,6 % 3000 Liter 101 03 501 8.255,- �

GSX70 730 mm 70 kW
90,3 % 4000 Liter 101 03 702 10.484,- �

Trockenes, gespaltenes Scheitholz
Ø/Kantenmaß	 80-150 mm
Länge 	 530 mm
Restfeuchte 	 12-20%
Heizwert 	 15-17 MJ/kgBr

en
ns

to
ff

GSX50 GSX70

Kesselhöhe � A mm 1563 1686

Kesseltiefe � B mm 1042 1268

Kesselbreite � C mm 678 678

Mitte Rauchrohr � D mm 997 1086

Rauchrohr Ø � E mm 148 -152 180

F mm 70 58

G mm 184 184

H mm 1287 1407

CH mm 256 256

I mm 256 256

Stutzen Ø � J Zoll 2 2

Nennleistung kW 49 70

mind. Puffervolumen Liter 2695 3850

Wirkungsgrad % 90,6 90,3

Füllraumtiefe mm 530 730

Füllraumvolumen dm 210 280

Messwert CO mg /m‡ 124 207

Messwert Staub mg /m‡ 10 9

Kesselgewicht kg 527 690

erford. Schornsteinzug mbar 0,25 0,26

Abgasmassestrom kg/s 0,025 0,025

Abgastemperatur °C 165 160,9

Energie Label

GSX-Kessel haben einen Saugzugventilator.  

Blick in den Füllraum 
eines GSX Kessels 
und in den Abgas-
wärmetauscher � 
2-fach

*Partikelabscheider erforderlich

Alle Kessel sind für den Einbau 
der Regelung ACD03 vorver-
drahtet. Weitere Informationen 
dazu auf S. 30.
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Kohlevergaserkessel – Serie KC und KC Dual Technische Daten

Serie KC

KC16S KC25S (Dual Pellets) KC35S KC45S

Kesselhöhe � A mm 1166 1185 1435 1435

Kesseltiefe � B mm 658 758 758 858

Kesselbreite � C mm 675 675 675 675

Mitte Rauchrohr � D mm 874 874 1121 1121

Rauchrohr Ø � E mm 148 -152 148 -152 148 -152 148 -152

F mm 65 65 65 65

G mm 208 208 208 208

H mm 933 933 1177 1177

CH mm 212 212 212 212

I mm 212 212 212 212

Stutzen Ø � J Zoll 1½ 1½ 1½ 1½

Nennleistung kW 18 26 (20) 35 45

mind. Puffervolumen Liter 990 1430 1925 2475

Wirkungsgrad % 88,5 90,4 (91,2) 90,3 85,2

Füllraumtiefe mm 230 330 330 430

Füllraumvolumen dm 50 65 100 125

Messwert CO mg /m‡ 265 371 (136) 196 171

Messwert Staub mg /m‡ 17 4 (12) 13 17

Kesselgewicht kg 275 297 377 397

erford. Schornsteinzug mbar 0,16 0,20 0,24 0,25

Abgasmassestrom kg/s 0,010 0,015 (0,0127) 0,016 0,024

Abgastemperatur °C 165 177 (128,8) 209 254

Energie Label

Alle Kessel der KC Serie haben ein Saugzugventilator.
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Kombikessel Holz /Pellet – Serie GSP Technische Daten

Serie GSP 

DC18GSP DC25GSP DC30GSP DC40GSP

Kesselhöhe � A mm 1755 1755 1755 1755

Kesseltiefe � B mm 830 1030 1030 1230

Kesselbreite � C mm 680 680 680 680

Mitte Rauchrohr � D mm 1445 1445 1445 1445

Rauchrohr Ø � E mm 148 -152 148 -152 148 -152 148 -152

F mm 87 87 87 87

G mm 204 204 204 204

H mm 1507 1507 1507 1507

CH mm 256 256 256 256

I mm 256 256 256 256

Stutzen Ø � J Zoll 1½ 1½ 1½ 1½

Nennleistung Holz /Pellet kW 19 / 19 25 / 20 29,8 / 20 40 / 30

mind. Puffervolumen Liter 1045 1375 1639 2200

Wirkungsgrad Holz /Pellet % 91,5 / 92,7 92,5 / 92,8 91,4 / 92,8 91,2 / 92,8

Füllraumtiefe mm 330 530 530 730

Füllraumvolumen dm 80 120 120 160

Messwert CO Holz /Pellet mg /m‡ 152 / 44 98 / 180 73 / 180 37 / 52/90

Messwert Staub Holz /Pellet mg /m‡ 12 / 14 11 / 18 11 / 18 9 / 8/9

Kesselgewicht kg 547 659 656 768

erford. Schornsteinzug mbar 0,16 0,18 0,20 0,22

Abgasmassestrom Holz /Pellet kg/s 0,012 / 0,009 0,015 / 0,010 0,017 / 0,010 0,023 / 0,015

Abgastemperatur Holz /Pellet °C 137 / 121,2 126,8 / 114 148 / 114 146,8 / 116,2

Energie Label

Alle Kessel der GSP Serie haben ein Saugzugventilator.
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Pelletkessel – Serie PX Technische Daten

Serie PX

PX10 PX15 PX20 PX25

Kesselhöhe � A mm 1221 1411 1411 1411

Kesseltiefe � B1 mm 995 1145 1145 1345

Kesseltiefe inkl. Brenner � B2 mm 1150 1447 1447 1647

Kesselbreite � C mm 594 674 674 674

Mitte Rauchrohr � D mm 1012 1213 1213 1213

Rauchrohr Ø � E mm 128 -130 148 -152 148 -152 148 -152

G mm 140 140 140 140

H mm 950 1150 1150 1150

CH mm 166 166 166 166

I mm 180 180 180 180

Stutzen Ø � J Zoll 1½ 1½ 1½ 1½

Nennleistung kW 3 - 10 4,5 - 15 4,5 - 20 4,5 - 24

mind. Puffervolumen Liter 300 500 600 720

Wirkungsgrad % 91,6 92,7 91,5 91,7

Elektrische Leistungsaufnahme 
Start / Betrieb

W 522 / 1042
42

572 / 1092
92

572 / 1092
92

572 / 1092
92

Volumen integrierter Pelletbehälter I 65 175 175 215

Messwert CO mg /m‡ 117 107 110 145

Messwert Staub mg /m‡ 15 9 13 15

Kesselgewicht kg 287 345 345 418

erford. Schornsteinzug mbar 0,13 0,15 0,16 0,17

Abgasmassestrom kg/s 0,008 0,011 0,015 0,018

Abgastemperatur °C 117 118 142 145

Energie Label
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Pelletkessel – Serie P Compact Technische Daten

Serie P Compact

P14 Compact P21 Compact P25 Compact

Kesselhöhe � A mm 1207 1207 1207

Kesseltiefe � B mm 770 770 870

Kesselbreite � C mm 620 620 620

Mitte Rauchrohr � D mm 801 801 801

Rauchrohr Ø � E mm 148 -152 148 -152 148 -152

G mm 215 215 215

H mm 934 934 934

CH mm 221 221 221

I mm 221 221 221

Stutzen Ø � J Zoll 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Nennleistung kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24

mind. Puffervolumen / BAFA Liter 280 / 420 390 / 585 480 / 720

Wirkungsgrad % 90,3 90,3 90,2

Elektrische Leistungsaufnahme 
Start / Betrieb

W 522 / 1042
42

522 / 1042
42

522 / 1042
42

Messwert CO mg /m‡ 169 131 124

Messwert Staub mg /m‡ 9 9 11

Kesselgewicht kg 225 226 248

erford. Schornsteinzug mbar 0,16 0,18 0,22

Abgasmassestrom kg/s 0,011 0,015 0,018

Abgastemperatur °C 127 147 151

Energie Label
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Pelletkessel – Serie P Technische Daten

Serie P

P14 P14-130 P21 P25

Kesselhöhe � A mm 1207 1207 1207 1207

Kesseltiefe � B mm 770 770 770 870

Kesselbreite � C mm 620 620 620 620

Mitte Rauchrohr � D mm 801 801 801 801

Rauchrohr Ø � E mm 148 -152 130 148 -152 148 -152

G mm 215 215 215 215

H mm 934 934 934 934

CH mm 221 221 221 221

I mm 221 221 221 221

Stutzen Ø � J Zoll 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Nennleistung kW 4 - 14 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24

mind. Puffervolumen / BAFA Liter 280 / 420 280 / 420 390 / 585 480 / 720

Wirkungsgrad % 90,3 90,3 90,3 90,2

Elektrische Leistungsaufnahme 
Start / Betrieb

W 522 / 1042
42

522 / 1042
42

522 / 1042
42

522 / 1042
42

Messwert CO mg /m‡ 169 169 131 124

Messwert Staub mg /m‡ 9 9 9 11

Kesselgewicht kg 225 225 226 248

erford. Schornsteinzug mbar 0,16 0,14 0,18 0,22

Abgasmassestrom kg/s 0,011 0,011 0,015 0,018

Abgastemperatur °C 127 127 147 151

Energie Label
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Pelletkessel – P85 (XXL) Pelletbrenner

Pelletbrenner

Technische Daten  A25, A25PX, 
A25KC A45 A25GSP A85

Nennwärme-
leistung kW 25 49 25 89

Minimale Leis-
tungsaufnahme kW 5 9 5 27

Leistungsbedarf 
beim Start mit 
einer Glühspirale

W 522 480 522 490

Leistungsbedarf 
beim Start mit 2 
Glühspiralen

W 1042 1042 1042 1052

Leistungsbedarf 
im Betrieb bei 
Nennwärme-
leistung

W 42 47 42 72

Leistungsbedarf 
im Betrieb 
bei minimaler 
Leistung

W 22 29 22 43

Leistungsbedarf 
im Bereit-
schaftsmodus

W 3,3 3,3 3,3 3,3

Schalldruck dB 54 47 54 49

Brennergewicht kg 15 23 17 46

Brennerbreite mm 250 310 270 370

Brennerhöhe mm 470 550 550 590

Brennertiefe mm 550 660 660 890

Überhang 
des Brenners mm 370 420 430 670

Welcher Pelletbrenner zu welchem Kessel Artikel-Nr. Preis

Pelletbrenner A25         P14, P14-130, 
P21, P25, P20 102 03 251 2.009,- �

Pelletbrenner A25KC    KC25S 102 03 254 2.175,- �

Pelletbrenner A25PX     PX10, PX15, 
PX20, PX25 102 03 252 2.009,- �

Pelletbrenner A45         P30, P40, P50 102 03 451 2.910,- �

Pelletbrenner A25GSP  DC18GSP, DC25GSP, 
DC30GSP, KC25SP 104 03 251 2.237,- �

Pelletbrenner A45GSP  DC40GSP 104 03 451 2.938,- �

Pelletbrenner A85         P85 inkl. pneumati-
scher Reinigung 102 03 851 5.148,- �

Grundfunktionen der Pelletbrenner
• 	Brennersteuerung mittels Pufferfühler oben /unten
• 	Brennersteuerung nach zwei oder drei Temperaturen im Pufferspeicher  
	 mit der intelligenten Berücksichtigung von möglichem Solarertrag
• 	Ansteuerung des Kesselsaugzugventilators direkt vom Brenner  
	 mittels Ausgangsreserve
• 	Ansteuerung der Ladepumpe direkt vom Brenner mittels der Aus- 
	 gangsreserve
• 	Ansteuerung einer Solarpumpe direkt vom Brenner
• 	automatischer Start des Pelletbrenners nach dem Holzausbrennen  
	 bei den Kombikesseln (GSP Serie)
Die Brennersteuerung regelt unter anderem den Brennerventilator, die  
Glühspiralen und die Förderschnecke. Die gewünschte Brennerleistung 
wird über das Menü der Steuerung am Brenner eingestellt. Alle Informatio-
nen werden dabei in Klarschrift direkt am Display angezeigt.
Die Brennstoffzündung erfolgt automatisch über zwei elektrische Glüh- 
spiralen, welche abwechselnd arbeiten, um eine hohe Betriebssicherheit 
zu garantieren. Über die Photozelle im Pelletbrenner wird der Zündvorgang 
überwacht.

Anschlüsse  
	  1 	 Stromversorgung
	  2  	 Reserveausgänge R und R2
	  3  	 Fühler
	TS	 Fühler Pufferspeicher unten
	TV	 Fühler Pufferspeicher oben
	TK	 Kesselfühler o. Fühler Pufferspeicher Mitte 
	TSV	 Abgasfühler oder Solarfühler
	  4  	 Steckdose für Förderschnecke

 1  3  4

 2

Zwei-Zeilen-Display
mit Klartextanzeige
Bedientasten
oben / unten / Enter / Esc
Einstellungen direkt über die Platine unter 
der Haube des Pelletbrenners über die vier 
gelben Tasten!

Pelletbrenner 
A25 / A45

Pelletbrenner 
A25PX

Pelletbrenner 
A85

Pelletbrenner 
A25GSP

Pelletbrenner 
A25KC
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ATMOS-Förderschnecken und Pelletbehälter

ATMOS-Förderschnecken und Pelletbehälter

ATMOS Pelletbehälter
Die original ATMOS Sackware-Pelletbehälter gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 
240, 250, 300, 400, 500 und 1000 Litern Füllvolumen. Durch die Bauhöhe von max. 1,37 m 
können diese leicht per Hand mit Sackware befüllt werden. Im Boden des Behälters sind 
Schrägen eingesetzt, so dass diese fast komplett entleert werden können. Die Förderschnecke 
wird seitlich in den Behälter eingesetzt � eine entspreche Aussparung ist vorhanden.

Alle ATMOS Pelletbehälter werden zerlegt geliefert. Die Blechteile müssen bauseits vor Ort 
miteinander verschraubt werden. Die Pelletbehälter der Serie AZPD und AZPU werden mit 1,3 
bzw. 1,7 Meter Förderschnecke geliefert und haben den Vorteil, dass diese Behälter direkt an 
den Kessel (ohne Abstand) gestellt werden können.

*1	Nachrüstbar mit ATMOS Saugsystem APS / siehe Seite 28 
*2	Berechnungsgrundlage: Schüttdichte 650kg/m‡/Energiedichte 4,8 kWh/kg

Typ Füllvolumen � Menge
Maße in mm*2 Zubehör Farbe Artikel-Nr. Preis

250 Liter 163 kg � 780 kWh
480 x 480 x 1250

rot 105 03 251 691,- �

blau 105 03 252 691,- �

500 Liter 325 kg � 1560 kWh
Ø 760 x 1250

rot 105 03 501 882,-�

blau 105 03 502 882,-�

1000 Liter 650 kg � 3120 kWh
Ø 1040 x 1250 mm

rot 105 03 101 1.139,- �

blau 105 03 102 1.139,- �

AZPD
240 Liter

156 kg � 748 kWh
485 x 700 x 1200 mm

inkl. 
Förderschnecke 

1,30 m

rot 105 03 241 1.611,- �

blau 105 03 242 1.611- �

AZPD
300 Liter

195 kg � 936 kWh
485 x 700 x 1370 mm

inkl. 
Förderschnecke 

1,30 m

rot 105 03 301 1.723,- �

blau 105 03 302 1.723,- �

AZPD
400 Liter

260 kg � 1248 kWh
700 x 700 x 1200 mm

inkl. 
Förderschnecke 

1,30 m

rot 105 03 401 1.839,- �

blau 105 03 402 1.839,- �

AZPU 
240 Liter

156 kg - 748 kWh
485 x 700 x 1200 mm

inkl. Förderschne-
cke 1,70 m blau 10503651 1.614,- �

AZPU
400 Liter

260 kg - 1248 kWh
700 x 700 x 1200 mm

inkl. Förderschne-
cke 1,70 m blau 10503652 1.853,- �

Art.-Nr. 
105 03 502

Art.-Nr. 
105 03 501

500 Liter Behälter, weitere Größen 250 /1000 Liter

Art.-Nr. 
105 03 242

Art.-Nr. 
105 03 241

AZPD 240 Liter Behälter inkl. Schnecke 1,3 Meter

ATMOS Förderschnecken
Passend zu dem ATMOS Pelletbrenner und Pelletbehälter bietet ATMOS Förderschnecken in  
verschiedenen Längen an. Im Lieferumfang enthalten: Förderschneckenrohr mit Spirale,  
T-Stück, Motor und Getriebe mit entsprechender Leistung sowie Standfuß, Kette und Schlauch.

Förderlänge passend zu Brenner Artikel-Nr. Preis
1,5 Meter A25/ A25GSP/ A25KC/ A25PX 105 01 151 947,- �
2,0 Meter A25/ A25GSP/ A25KC/ A25PX 105 01 201 1.072,- �
2,5 Meter A25/ A25GSP/ A25KC/ A25PX 105 01 251 1.269,- �
3,0 Meter A25/ A25GSP/ A25KC/ A25PX 105 01 301 1.589,- �
4,0 Meter A25/ A25GSP/ A25KC/ A25PX 105 01 401 1.673,- �
1,7 Meter A45/ A45GSP/ A85 105 02 171 1.304,- �
2,5 Meter A45/ A45GSP/ A85 105 02 251 1.411,- �
4,0 Meter A45/ A45GSP/ A85 105 02 401 1.907,- �
5,0 Meter A45/ A45GSP/ A85 105 02 501 2.089,- �

Anlagenbeispiel 
mit neben- 
stehendem 

AZPD-Behälter
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ATMOS-Förderschnecken und Pelletbehälter Pelletlagerung

Pelletlagerung

ATMOS Sacksilo
Passend zu dem ATMOS Pelletbrenner und Pelletbehälter bietet ATMOS Sacksilos gibt in drei 
verschiedenen Größen an. Diese werden zerlegt angeliefert. Die Silos bestehen aus einem 
stabilen Stahlgestell, in welches ein robuster Textilsack eingehängt wird. Zum Lieferumfang 
gehören die Einblasstutzen sowie der Entnahmetopf für eine Schneckenaustragung alternativ 
für eine Absaugung der Pellets.

Sacksilo Volumen Maße Gestellhöhe Artikel-Nr. Preis
ATZ5 4,4-5,5 m‡ 2,9-3,6 t 1960 x 1960 mm 2320 mm 108 04 100 2.592,- �
ATZ6 5,3-6,5 m‡ 3,5-4,2 t 1960 x 2360 mm 2320 mm 108 04 101 2.722,- �
ATZ7 6,3-7,9 m‡ 4,1-5,1 t 2360 x 2360 mm 2320 mm 108 04 102 2.798,- �

Füllmenge
Abmessung Artikelnummer Preis

45 Liter für PX10
408 x 595 x 200 mm 105 03 505 569,- �

68 Liter für PX10
408 x 595 x 300 mm 105 03 506 645,- �

65 Liter für PX15 und PX20
515 x 680 x 200 mm 105 03 503 588,- �

95 Liter für PX15 und PX20
515 x 680 x 300 mm 105 03 504 642,- �

90 Liter für PX25
714 x 680 x 200 mm 105 03 507 627,- �

135 Liter für PX25
714 x 680 x 300 mm 105 03 508 719,- �

Anlagenbeispiel mit Pellet- 
sauger APS, 500 Liter Pellet-
behälter und Sacksilo ATZ5

Zusatzkästen für PX-Kessel

Anlagenbeispiel mit 
Pelletbehälter 500 Liter

Gerne bieten wir Ihnen die passende Pelletaustragung und  
Pelletlager-Möglichkeit an. Schicken Sie uns einfach eine  
Skizze des Heizraumes und wir beraten Sie.
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Pelletsauger APS

Pelletsauger APS

ATMOS Pelletsauger
Der ATMOS Pelletsauger APS ist eine pneumatische Sauganlage zur Pelletförderung. Diese 
sorgt für die komfortable Brennstoffversorgung des Kessels aus einem großen Pelletvorrats- 
behälter wie z.B. einem Sacksilo oder einem bauseits erstellten Pelletbunker. Der APS besteht  
aus einem speziellen Abscheidebehälter, einer Saugturbine, welche den Unterdruck im System 
erzeugt und einem rotierenden Füllstandssensor. Die Auslieferung des Saugers erfolgt mit 
einer elektronischen Regeleinheit, die mit einem Display zur Anzeige der akutellen Zustände 
und Funktionen ausgestattet ist. Das System arbeitet vollautomatisch.

Der APS kann auf allen ATMOS Pelletbehältern nachgerüstet werden. Er passt direkt auf den 
240 und 250 Liter Pelletbehälter. Für die 500 und 1000 Liter Behälter gibt es entsprechende 
Adapterdeckel auf welche der Sauger aufgesetzt werden kann. Der APS kann auch komplett 
mit einem 250 Liter Pelletbehälter fertig montiert ausgeliefert werden.

Alle Systeme sind in den Farben blau und rot lieferbar.

Typ Farbe Artikel-Nr. Preis

ATMOS Pelletsauger APS
rot 105 04 001 3.187,- �

blau 105 04 002 3.187,- �

ATMOS Pelletsauger für PX10 rot 105 04 004 3.187,- �
ATMOS Pelletsauger für PX15, PX20 rot 105 04 003 3.236,- �

ATMOS Pelletsauger für PX25 rot 105 04 005 3.236,- �

ATMOS Pelletsauger APS 250 P85 rot 105 04 253 4.253,- �

Adapterdeckel für Pelletbehälter 
500 Liter

rot 106 12 187 332,- �

blau 106 12 188 332,- �

Adapterdeckel für Pelletbehälter 
1000 Liter

rot 106 12 185 365,- �
blau 106 12 186 365,- �

APS250 
in blau

APS500 
in rot

Technische Daten zu APS250SPX APS250 APS500

Max. Förderlänge 15 Meter 15 Meter 15 Meter

Max. Förderhöhe 6 Meter 6 Meter 6 Meter

Pelletbehälter entfällt 250 Liter 500 Liter

Spannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Max. Aufnahme
im Betrieb
beim Start

1590 Watt
1900 Watt
9,2 Watt

1590 Watt
1900 Watt
9,2 Watt

1590 Watt
1900 Watt
9,2 Watt

Absicherung 10 A 
(Typ F10A / 6,3x32mm)

10 A 
(Typ F10A / 6,3x32mm)

10 A 
(Typ F10A / 6,3x32mm)

Lautstärke 69 dB 69 dB 69 dB

Gewicht 59 kg 59 kg 89 kg

Abmessung (BxTxH) 500 x 500 x 1720 mm 500 x 500 x 1720 mm 6eck 760 x 1720 mm

Nicht im Liefer-
umfang enthalten

Kessel, Pelletbrenner, Förderschnecke, Textilsilo, 
Antistatischer Schlauch

Beispielinstallation:
Kombikessel GSP 
mit nebenstehenden
240 Liter Pelletbehälter 
inkl. 1,3 Meter Förder-
schnecke.
Optional kann zusätz-
lich noch der ATMOS 
Pelletsauger APS auf 
den Pelletbehälter ge-
setzt werden.

Adapterdeckel 
für Pellet-
behälter 500 / 
1000 Liter

Zubehör Merkmal Artikel-Nr. Preis

Punktabsaugsonde für Bunker - Ø 50mm 106 12 173 417,- �

Saug- / Druckschlauch für APS - Ø 50mm
12,5 Meter 106 12 168 265,- �

25,0 Meter 106 12 169 599,- �
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Der Regler ACD03 kann bis zu drei gemischte Heizkreise, Rücklaufanhebung mit Mischer, Brauch-
wasserladung, Solaranlage, Ladepumpe, Kesselsteuerung und automatisches Umschalten bei 
Kombikesseln steuern. Ausgänge für externe Wärmeanforderung (z.B. Gaskessel) sind vorhanden. 
Die Anheiztaste für die Steuerung des Abzugsventilators bei Holzkesseln ist integriert.

Die ATMOS ACD03 verfügt über ein großes Touch Display, auf dem wichtige Daten über den 
Zustand des Kessels und des Heizsystems abgelesen werden können.

Im Gegensatz zur integrierten Kesselregelung ACD04 ist der ACD03 Heizungsregler nachrüstbar.

Beschreibung Artikel-Nr. Preis

ACD03

ATMOS Heizungsregler inkl. Fühlerset 
für Pelletkessel - S0110 107 01 200 1.142,- �

ATMOS Heizungsregler inkl. Fühlerset und Abgasfühler
für handbeschickte Kessel - S0112 107 01 206 1.202,- �

Lieferumfang Produktionsbe-
zeichnung

Zahl 
im Set

Mess- 
bereich

Kabel- 
länge

˜quitermregler mit Touch 
Display und Relaimodul
� komplett (A + B)

ATMOS
ACD 03 1 � �

Set-Anschlüsse SCS34 1 � �

Aussenfühler (AF)
� Draht

AF20-B54
(B65) 1 -40� +70 0 m

Kesselfühler (WF)
� Silikon KTF20-65-2M 1 -20� +110 2 m

Anlegefühler-Heizkreis (VF)
� Draht
� PVC

SF20-B54 3 0� +110 4 m

Warmwassefühler-Boiler (SF)
Pufferfühler (PF)
� PVC

KTF20-65-5M-B 2 -20� +110 5 m

Abgasfühler für Kessel- 
steuerung (AGF)
(nur bei 10701206 enthalten)

AGF3 1 0... +400 2 m

ATMOS Regelung ACD03 mit Touch Display

 ATMOS Regelung ACD03

Der Regler kann folgendes steuern:

1.	 Drei gemischte Heizkreise unter Berücksichtigung  
	 der Raum- bzw. Außentemperatur und der Schalt- 
	 zeiten mit Hilfe von zwei Raumeinheiten

2.	Brauchwassererwärmung auf die gewünschte  
	 Temperatur

3. 	Solarerwärmung über Solarkollektoren

4.	Automatisches Umschalten zwischen zwei Wärme- 
	 erzeugern

5.	Kompletter Kesselbetrieb (Holzvergaser und  
	 Pelletkessel) anhand von Anforderungen des  
	 Heizsystems, inkl. Abzugsventilator und Luft- 
	 klappenmotor

6. 	Ausgänge für externe Wärmeanforderung  
	 (z.B. Öl-Gaskessel) vorhanden

Touch 
Display

ACD03 
nachrüstbar

ACD04 
integriert

Verbindung mit Steuerung ACD03 / ACD04 und Raumgeräten ARUxx
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ATMOS Regelung ACD03 mit Touch Display

ATMOS Regelung ACD03 Zubehör

ATMOS Regelung ACD03/ ACD04 Zubehör + kabellose Internetanbindung

Weiteres Zubehör und Fühler auf Anfrage.

ARU5 ARU10

ARU30 DE06-12

Beschreibung Artikel-Nr. Preis

ARU5
Raumeinheit (Fühler) P0471
� Passivfühler der Raumtemperatur
� für Drahtanschluss
� für alle Regler ACD03/04

107 01 202 160,- �

ARU10
Raumthermostat ohne Display P0473
� für Drahtanschluss
� für alle Regler ACD03/04

107 01 203 260,- �

ARU30

Raumstation mit Touch Display P0475
� für Drahtanschluss
� für alle Regler ACD03 /04
Achtung: für den Anschluss mit zweiten und dritten 
Raumstation ARU30  
oder drahtlose Raumeinheit ARU 30W ist die Span-
nungsquelle notwendig  
12 V DE06-12 oder MEAN WELL GS06E-3P1J

107 01 204 489,- �

E06-12
VERSORGUNG 12 V DE06-12 P0488
� Spannungsvorsorgung von Raumeinheit ARU30 (W) 
(in Wandbox KU 68)

auf Anfrage a. A.

SWS 18 Wandbox für Regler ACD 03 P0483 (weiß) P0486 (grau)  
� metalisch (Variante � weiss oder dunkel grau) auf Anfrage a. A.

WG1000 Schnittstelle zwischen ACD Reglung und Internet 107 01 210 299,- �

AFW drahtloser Außentemperatursensor auf Anfrage a. A.

EFW drahtloser Temperatursensor (Wasser oder Solar) auf Anfrage a. A.

Optionales Zubehör 
für äquitherme 

Regelung ATMOS 
ACD 03/04

SWS 18
WG1000

Kabelloses Zubehör 
für äquitherme 

Regelung ATMOS 
ACD 03/04

AFW EFW

ATMOS Funktionslösungen für die ACD03
Ergänzt wird das Funktion des Kesselreglers durch verschiedene Komponenten wie Raumeinheiten, Raumthermostate, verschiedene Temperatursensoren 
und jetzt neu: mit der Internetanbindung. Mittels Schnittstelle WG1000 kann die ATMOS-Regelung jetzt mit einem smarten Endgerät sowie mit drahtlosen 
ATMOS-Geräten in der Anlage verbunden werden. Die Kommunikation erfolgt bequem über die Cloud und ermöglicht eine moderne, �exible Systemanbindung.
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Rücklauftemperaturanhebung

Rücklauftemperaturanhebung

Laddomat
Alle ATMOS Kessel benötigen eine Rücklauftemperatur in den Kessel von 65°C. Sollte diese 
Temperatur unterschritten werden, erlischt der Garantieanspruch. Bei dauerhaftem Betrieb der  
Kessel mit einer Rücklauftemperatur unter 65°C kommt es automatisch zur Kesselkorrosion,  
d.h. der Kessel �rostet� von innen nach außen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, regel- 
mäßig und gewissenhaft die Rücklauftemperatur im Kessel zu prüfen und zu kontrollieren.  
Alle unsere Rücklaufanhebungen haben dazu mindestens ein Thermometer im Lieferumfang 
enthalten. Die Rücklaufanhebung hat den Vorteil, dass diese dazu beiträgt, den Pufferspeicher 
optimal zu schichten. Die Kesseltemperatur wird zwischen 75°C und 85°C gehalten. Diese 
Temperaturen spielen auch bei der erforderlichen Abgasmessung durch den Schornsteinfeger 
eine wichtige Rolle. Weiterhin kommt es bei hohen Rücklauftemperaturen (> 60°C) zu weniger  
Teerablagerung im Füllraum/ Kessel.

 1    Laddomat 21-60A Kessel-
leistung Artikel-Nr. Preis

Laddomat 21-60A
Anschluss R32 Energiesparpumpe UPM3 bis max.

60 kW 115 02 120 530,- �

kompakte Einheit zur einfachen, sicheren und optimalen Ladung des Pufferspeichers
Lieferumfang: Laddomat 21-60, R32 Hebelkugelhähne, 72°C Patrone, EPP Isolierung

 2    Laddomat 21-100A

Laddomat 21-100A
Anschluss R32

WILO Para 7,5 m
Energiesparpumpe

bis max.
120 kW 115 03 100 560,- �

kompakte Einheit zur einfachen, sicheren und optimalen Ladung des Pufferspeichers
Lieferumfang: Laddomat 21-100, R32 Hebelkugelhähne, 72°C Patrone, EPP Isolierung

 3    Laddomat 11-30A

Laddomat 11-30A
Anschluss R25

Laddomatpumpe Perfekta
Energiesparpumpe

bis max.
30 kW 115 04 110 350,- �

kompakte Einheit zur einfachen, sicheren und optimalen Ladung des Pufferspeichers.
Lieferumfang: Laddomat, R25 (R32) Hebekugelhähne, 72°C Patrone, EPP Isolierung(11-100)

 4    3-Wege-Mischventil

3-Wege-Mischventil
Anschluss R25

GRUNDFOS UPM3
Energiesparpumpe

bis max.
30 kW 115 05 102 520,- �

kompakte Einheit zur einfachen, sicheren und optimalen Ladung des Pufferspeichers
Lieferumfang: 3-Wege-Mischventil mit Thermostatkopf, UPM3, Pumpekugelhähne,

Thermometer � vormontierte Station

Ersatzteile für Laddomat

Laddomat
Ersatzpatrone

alle Laddomaten mit Thermopatrone
45°, 53°, 57°, 63°, 72°, 78°, 83°, 87°

115 20 100
- 115 20 108 38,- �

Ersatzpumpenkopf-Set Laddomat 21-60A, 11-30A, 11-100A 125 02 111 175,- �

Ersatzpumpe  
WILO YONOS Para 7,5 Laddomat 21-100A 115 10 115 203,50 �

Hinweis:

Bei Stromausfall oder Stillstand der Pumpe funkti-
onieren folgende Rücklaufanhebunge die Schwer-
kraft-Selbstzirkulation:

Laddomat 21-60A 
Laddomat 21-100A

Voraussetzung dafür ist, dass auch die  
hydraulische Einbindung Heizkessel - Rücklauf- 
anhebung - Pufferspeicher entsprechend ausge-
legt ist!

 1  2

 3

 4

* Beim gleichzeitigen Kauf eines ATMOS Heizkessels 
mit einer auf dieser Seite abgebildeten Rücklauf- 
anhebung verlängert sich die Garantiezeit auf den Kes-
selkörper von 2 auf 5 bzw. 7 Jahre bei entsprechen-
dem Antrag.

Weitere Informationen dazu sowie die Bedingungen 
und Hinweise können Sie bei uns anfordern.
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Rücklauftemperaturanhebung Kesselanschluss / Kesselzubehör

Anschluss-Sets

        Kesselanschluss mit Sicherheitsgruppe Artikel-Nr. Preis

Lieferumfang Kesselanschluss mit Sicherheitsgruppe:
1x Sicherheitsgruppe, Anschluss�ttinge für Kessel und Rücklaufanhebung, 1x Schmutzfänger

DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE
GS15, GS20, GS25, GS32
DC18GSP, DC25GSP, DC30GSP
DC25GSPL, DC30GSPL
KC16S, KC25S, KC35S, KC45S
Px15, Px20, P14, P21, P25
P20, P30, P40, P50

Kesselanschluss:
1½" IG

Anschluss-Set:
1" IG

117 11 103 120,- �

DC40GSE, DC50GSE
GS40
GSX50, GSX70
P80

Kesselanschluss:
2" IG

Anschluss-Set:
1¼"

117 11 104 145- �

         Anschluss-Set mit Thermischer Ablaufsicherung

Lieferumfang Anschluss-Set thermische Ablaufsicherung:
1x Thermische Ablaufsicherung, 1x Sicherheitsventil wasserseitig 6 bar, 1x Schrägsitzventil,
1x Schmutzfänger zum Ventilschutz, Anschluss�ttinge ½� IG

für alle Kessel mit Thermischer Ablaufsicherung 117 11 102 125,- �

Sicherheitsgruppe

Sicherheitsgruppe KSG mini 2,5 bar inkl. Isolierung
Ausgelegt für ATMOS Heizkessel
Anlagendruck max. 2,5 bar
Anschluss G1" Innengewinde

117 01 100 47,- �

Thermische Ablaufsicherung

Thermische Ablaufsicherung für alle Kessel mit Sicherheitswärmetauscher.
Anschluss 2x G3/4" IG / Tauchhülse G1/2 AG; Ansprechtemperatur 99°C

Kapillarrohr 1300 mm 117 10 101 66,- �

Kapillarrohr 4000 mm 117 01 102 185,- �

Kesselanschluss-Set für Holzvergaserkessel und Pelletkessel
Unsere Sets ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Es werden alle Teile (Fittinge, 
Ventile, Verschraubungen) mitgeliefert, welche für den fachgerechten Anschluss vom Heizkes-
sel, Rücklaufanhebung sowie der Sicherheitsgruppe und /oder Thermischen Ablaufsicherung 
notwendig sind. Optional können Sie die Erweiterungen mit bestellen für den Übergang auf 1" 
Rücklaufanhebungen oder auf Löt- bzw. Pressanschlüsse.

 1

 2

Die Abbildung 
zeigt das Kes-
selanschluss-
set mit Sicher-
heitsgruppe am 
DC30GSE

 1

Die Abbildung 
zeigt das Kes-
selanschlussset 
mit Thermischer 
Ablaufsicherung

 2
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Kesselanschluss

Kesselanschluss Kesselanschluss

Ausdehnungsgefäße Durch- 
messer Höhe Artikel-Nr. Preis

Hersteller: REFLEX: Farbe grau, 3 bar. max. Betriebsdruck 6 bar, Gasdruck 1,5 bar

50 Liter 441 mm 496 mm 117 04 104 110,- �

80 Liter 512 mm 566 mm 117 04 105 160,- �

100 Liter 512 mm 673 mm 117 04 106 295,- �

140 Liter 512 mm 892 mm 117 04 107 345,- �

200 Liter 634 mm 758 mm 117 04 108 425,- �

250 Liter 634 mm 888 mm 117 04 109 565,- �

300 Liter 634 mm 1092 mm 117 04 110 665- �

400 Liter 740 mm 1102 mm 117 04 111 885,- �
500 Liter 740 mm 1321 mm 117 04 112 1.075,- �

Kappenventile

mit Anschlussverschraubung. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen un-
beabsichtigtes Schließen gesichert. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder 
bei Austausch kann das Ausdehnungsgefäß gegen die Heizungsanlage abgesperrt 
und am Ablasshahn entleert werden.

bis 50 Liter � G ¾" 117 01 103 16,- �
ab 80 Liter � G 1" 117 01 118 33,- �

Befüllstationen

Die FüllCombi BA 6628 und BA 6628 Plus dient dem automatischen Be- und Nachfüllen von Warmwasser- 
Zentralheizungsanlagen entsprechend DIN EN 12828. Gemäß DIN EN1717 wird sie fest mit der Trinkwasserleitung 
verbunden. Sinkt der Versorgungsdruck während des Füllvorgangs unter den Druck der Heizungsanlage, unter-
bindet der in der FüllCombi eingebaute Systemtrenner BA (zulässig bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4) das 
Zurück�ießen des Heizungswassers in die Trinkwasserleitung. Auch Heizungswasser mit Inhibitoren (Korrosions-  
und Frostschutzmittel) lässt sich mit Hilfe der FüllCombi BA fest mit der Trinkwasserinstallation verbinden, dadurch  
entfällt der bisher übliche Schlauchanschluss. Nach erfolgtem Füllvorgang sollte aus Sicherheitsgründen die Ab- 
sperrung der FüllCombi BA wieder geschlossen werden.

Der FüllCombi BA6628Plus setzt sich aus ein- und ausgangsseitiger Absperrung, 
Druckminderer, Manometer, Systemtrenner BA und Abwasseranschluss zusammen.  
Er enthält somit alle Bestandteile zur normgereichten Befüllung einer Heizungsanlage.
Technische Daten: Trinkwasser DN20, max. 10 bar / Ausgang 1 - 5 bar
Fülleistung 0,9 m‡ / h bei 1,5 bar

117 02 101 331,- �

Luftabscheider G1

Zur Abscheidung von Luftansammlungen aus Heizungsanlagen ohne chemische Zusätze. Für störungsfreien Be-
trieb, eine bessere und schnellere Wärmeübertragung und somit auch eine Brennstoff- und Emissionsreduktion. 

Anschlüsse oben G1‰ IG (Überwurfmutter), unten G1‰ AG 117 01 121 210,- �

Schlammabscheider drehbar G1"

Zur Abscheidung von Schmutzpartikeln aus Heizungsanlagen. Schmutzstoffe können Störungen in Armaturen und 
Steuereinheiten verursachen. Der Schlammabscheider sorgt für sauberes Wasser, störungsfreien Betrieb, eine bes-
sere und schnellere Wärmeübertragung und somit auch für eine Brennstoff- und Emissionsreduktion. 

Anschlüsse oben: G1‰ IG (Überwurfmutter), unten: G1‰ AG 117 01 122 155,- �
Isolierung für Magnetschlammabscheider - Wärmedämmung 117 01 125 43,- �

Schmutzfänger

Schmutzfänger aus Messing  
in verschiedenen Größen

Anschluss 1" 117 04 100 21,- �
Anschluss 1¼" 117 04 101 36,- �
Anschluss 1½" 117 04 102 50,- �

Anschluss 2" 117 04 103 86,- �
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Kesselanschluss Kesselanschluss / Rauchrohr-Verbindung

Kesselanschluss

Energiespar Zugregler HAAS+SOHN Artikel-Nr. Preis

Wird der Zug im Schornstein zu hoch, öffnet die Pendeklappe eines Zugreglers und es strömt Luft aus dem Heiz-
raum in den Schornstein. Der Unterdruck am Heizkessel bleibt somit konstant. Dadurch wird eine optimale Ver-
brennung ermöglicht.

Energiespar Zugregler HAAS+SOHN 
Spezielle temperaturbeständige Dichtungen vermindern unerwünschten Rauchgas-
austritt, Pendelklappe ist außerhalb gelagert und kann somit nicht verschmutzen, die 
eingebauten Präzisions-Kugellager sorgen für eine extakte und leichtgängige Rege-
lung der Pendelklappe.

Ausführung: pulverbeschichtetes Stahlblech
Durchmesser 150 mm, Einschublänge 78 mm, Länge 105 mm

Notwendiges Zubehör beim Einbau ins Rauchrohr
 Rohr-T-Stück - ca. 500 mm lang - 150 mm

 

 
 
 

117 08 100

 
117 08 101

275,- �

122,- �

Zugregler � Ausführung verzinkt                    Einbau in das Rauchrohr Ø 150 mm 117 09 100 69,- �

Zugregler � Ausführung Edelstahl         Einbau in das Rauchrohr Ø 150 - 200 mm 117 09 102 84,- �

Zugregler � Ausführung Edelstahl                        Einbau in die Schornsteinwange 
Abmessungen: 76x160x220 (LxBxH) 117 09 103 99,- �

Rauchrohre

Rauchrohr Ø 150 mm, schwarz pulverbeschichtet, 2 mm
Rauchrohrbogen mit Reinigungsöffnung
Rauchrohr Längenelement 500 mm
Rauchrohr Längenelement 1000 mm
Wandfutter einfach

117 14 118
117 14 102
117 14 104
117 10 106

54,- �
32,- �
53,- �
23,- �

Rauchrohr Ø 180 mm, schwarz pulverbeschichtet, 2 mm
Rauchrohrbogen mit Reinigungsöffnung
Rauchrohr Längenelement 500 mm
Rauchrohr Längenelement 1000 mm
Wandfutter einfach

117 10 105
117 10 102
117 10 103
117 10 107

79,- �
48,- �
79,- �
25,- �

Rauchrohr gerade - ATMOS P0041
Spezielles Rauchrohr gerade mit Reinigungsöffnung
Länge 580 mm - Durchmesser 152 mm
Optimal bei einer geraden Verbindungsleitung, in welcher kein Bogen mit Reinigungs-
öffnung eingesetzt werden kann.

106 12 163 174,- �

Rauchgasthermometer

Rauchgasthermometer zur optischen Kontrolle der Abgastemperatur in der Verbindungsleitung zwischen Heiz-
kessel und Schornstein. Die Thermometer müssen nach der aktuellen Abgastemperatur entsprechend eingestellt 
werden (Einstellmöglichkeit am Ende der Fühlerhülse).

Ausführung mit Schleppzeiger
- Tauchrohr aus Edelstahl glatt und Ringmagnethalter
- schwarzer Zeiger und zusätzlichem Schleppzeiger (rot)
- Skala von 0 - 350 °C
- Nenngröße 80mm

117 01 105 47,- �

Ausführung Standard
- Tauchrohr aus Edelstahl glatt mit verstellbarem Konus
- schwarzer Zeiger
- Skala von 0 - 500 °C
- Nenngröße 80 mm

117 01 106 22,- �
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SKS

Pufferspeicher Übersicht
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SKS-1W

SKS-2W

Vielfalt und Flexibilität
Die Möglichkeit der Speicherung von Wärme ist bei der Nutzung vieler alternativer Energieformen der Schlüssel  
für eine ef�ziente Energienutzung. Beste Speichereigenschaften, hohe Qualität und Langlebigkeit sind hierbei 
die Voraussetzungen. Unsere Lieferanten fertigen hochwertige Speicher für Solarwärme, Wärmepumpen und 
moderne Heizungsanlagen. Das Portfolio reicht von Trinkwasser- Speichern über Energie-Puffer-Speicher bis  
hin zu Schicht-Puffer-Speicher und Schicht-Kombi-Speicher. Damit werden alle gängigen Speicherarten ab- 
gedeckt. Viele Sonderwünsche sind möglich � fragen Sie uns.

	 EPS 	 Standardpufferspeicher für Heizungswasser
	EPS-1W 	 Heizungspufferspeicher mit 1 Solarwärmetauscher
	EPS-2W 	 Heizungspufferspeicher mit 2 Solarwäremtauscher
	 SKS 	 Hygienespeicher mit Edelstahlwärmetauscher
	SKS-1W 	 Hygienespeicher mit 1 Solarwärmetauscher
	SKS-2W 	 Hygienespeicher mit 2 Solarwäremtauscher 

Alle Speicher von 500 bis 2000 Liter. Sondergrößen und mehr Volumen ist möglich � Wir erwarten Ihre Anfrage.
Alle Speicher mit 120mm Green-Line Vliesisolierung auf 100mm angelegt.
100 mm Deckelisolierung und 5 mm dicker Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar.
Der Folienmantel ist fest und sehr robust mit einem gut passenden Kunststoffdeckel. 
Die Lieferung der Pufferspeicher erfolgt immer mit montierter Isolierung (angezogen).

Bezeichnung  Muffen 500 600 825 1000 1150 1500 2000
A 1½" IG 265 225 289 305 315 345 364
B 1½" IG 625 691 680 785 781 841 844
C 1½" IG 1016 1158 1070 1265 1248 1339 1324
F 1½" IG 1436 1625 1460 1745 1715 1836 1804
D 1¼" IG 1630 1895 1745 2045 2025 2235 2359

RL WT1 1" IG 339 329 394 412 422 452 471
VL WT1 1" IG 839 879 894 912 922 1052 1071
RL WT2 1" IG 1025 1075 1080 1365 1295 1235 1304
VL WT2 1" IG 1406 1625 1460 1745 1715 1836 1804

E 1½" IG 904 977 959 1105 1109 1144 1187
WW/KW 1¼" IG  

WT1 Solar 2,0 2,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,5
WT2 Solar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 3,0
WT TW 5,5 5,5 6,2 6,6 8,8 8,8 8,8
Zap�eistung l /h 495 508 859 1048 1110 1639 1716

Lastpro�l 3XL 3XL 3XL 4XL 4XL 4XL 4XL

Einheitliche Standard  
AnschlussmaßeGreen Line � Umweltschutz und Energieeinsparung 

Durch die perfekt eng anliegende Isolierung wird der 
�Kamineffekt� vermieden. Unser Produkt ist zu 100%  
recyclingfähig und enthält keine chemischen Binde- 
mittel. Die Vorteile im Einzelnen:
� 	Energieeinsparung, durch bessere, eng anliegende 	
	 Passform
� 	Einfache Montage, unabhängig von der Umgebungs-
	 temperatur
� 	100% recyclingfähig
� 	Neuer, verbesserter, massiver 
	 Reißverschluss für alle 		
Foliemäntel serienmäßig
� 	Bodenisolierung für noch 
	 geringere Wärmeverluste 		
(optional erhältlich)
� 	Brandschutzklasse B2

HVI - 75mm 
Hartschaumver-
bund-Isolierung 
bei Speicher bis 
500 Liter, dadurch 
Energieef�zienz-
klasse A
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Pufferspeicher Übersicht Pufferspeicher EPS � Standardspeicher

Pufferspeicher|

So �exibel kann ein Speicher sein!  
In allen geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen einsetzbar.
Material: Stahl S235JR (innen roh, außen grundiert) 

Inkl. Isolierung: 120 mm GREEN LINE-Isolierung auf 100 mm angelegt, 100 mm 
Deckelisolierung und 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar 
Betriebsdruck: 3,0 bar 
Prüfdruck: 6,0 bar 
Temperatur: max. 95°C 
Anschlüsse - 90° Muffenbild: 8x seitliche Muffen mit 1½" IG, mittig 3 Muffen mit ½" 
IG, Entlüftung mit 1¼" IG Glattrohrwärmetauscher bei -1W -2W für Solar mit 1" IG

Puffertyp Nenn-
volumen

Ø ohne
Isolierung

Höhe ohne
Isolierung Kippmaß Gewicht

Energie-
Ef�zienz-

klasse

Bereit-
schafts-
Wärme- 
aufwand

Warm-
halte-
verlust

Artikel- 
nummer Preis

Liter mm mm mm kg Wh kWh /d

EPS 500 493 650 1630 1679 150 C 95 2,28 109 21 103 1.120,- �

EPS 600 597 650 1895 1909 155 C 104 2,49 109 21 108 1.424,- �

EPS 825 810 790 1745 1776 160  C 117 2,81 109 21 104 1.266,- �

EPS 1000 951 790 2045 2086 190 C 140 3,35 109 21 100 1.424,- �

EPS 1150 1098 850 2025 2061 205 C 145 3,48 109 21 105 1.872,- �

EPS 1500 1484 990 2174 2238 220 C 166 3,99 109 21 106 2.224,- �

EPS 2000 1908 1100 2161 2235 240 C 187 4,48 109 21 107 2.736,- �

EPS-1W 500 493 650 1630 1679 157 C 95 2,28 109 22 100 1.479,- �

EPS-1W 600 597 650 1895 1909 167  C 104 2,49 109 22 101 1.770,- �

EPS-1W 825 810 790 1745 1776 169  C 117 2,81 109 22 102 1.690,- �

EPS-1W 1000 951 790 2045 2086 204  C 140 3,35 109 22 103 1.724,- �

EPS-1W 1150 1098 850 2025 2061 282  C 145 3,48 109 22 104 2.328,- �

EPS-1W 1500 1484 990 2174 2238 319  C 166 3,99 109 22 105 2.792,- �

EPS-1W 2000 1908 1100 2161 2235 373  C 187 4,48 109 22 106 3.367,- �

EPS-2W 500 493 650 1630 1679 171 C 95 2,28 109 23 100 1.799,- �

EPS-2W 600 597 650 1895 1909 181  C 104 2,49 109 23 101 2.062,- �

EPS-2W 825 810 790 1745 1776 183  C 117 2,81 109 23 102 1.972,- �

EPS-2W 1000 951 790 2045 2086 229  C 140 3,35 109 23 103 2.049,- �

EPS-2W 1150 1098 850 2025 2061 252  C 145 3,48 109 23 104 2.719,- �

EPS-2W 1500 1484 990 2174 2238 312  C 166 3,99 109 23 105 3.344,- �

EPS-2W 2000 1908 1100 2161 2235 354  C 187 4,48 109 23 106 4.406,- �

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider. Energielabel für die Pufferspeicher �nden Sie unter www.atmos-deutschland.de
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Höchste Ef�zienz für regenerative Energien! Besonders zur legionellenfreien 
Trinkwassererwärmung geeignet. Ef�ziente Speicherung der Wärme durch 
Schichtleiteinrichtungen. Trinkwassererhitzung durch hochwertiges Edelstahl-
wellrohr mit 2 Glattrohr-Wärmeübertrager. Zur multifunktionellen Brauch- und 
Heizwasserbereitung insbesondere für große Solaranlagen geeignet. Erhöhter 
Wasserkomfort und besonders hygienisch.

Material: Stahl S235JR (innen roh, außen grundiert) inkl. Isolierung:
120 mm GREEN LINE-Isolierung auf 100 mm angelegt, 100 mm Deckelisolierung und 
5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber, abnehmbar altern. Speicher 500 Liter mit  
75 mm Hartschaumverbund-Isolierung (HVI) � Klasse A
Betriebsdruck: 3,0 bar 
Prüfdruck: 6,0 bar 
Temperatur: max. 95°C 

Anschlüsse - 90° Muffenbild: 8x seitliche Muffen mit 1 1/2" IG, mittig 3 Muffen mit  
½" IG, Entlüftung mit 1¼" IG Glattrohrwärmetauscher bei -1W -2W für Solar mit 1" IG

Puffertyp Nenn-
volumen

Ø ohne
Isolierung

Höhe ohne
Isolierung Kippmaß Gewicht

Energie-
Ef�zienz-

klasse

Bereit-
schafts-
Wärme- 
aufwand

Warm-
halte-
verlust

Artikel- 
nummer Preis

Liter mm mm mm kg Wh kWh /d

SKS 500 493 650 1630 1679 150 C 95 2,28 110 21 100 2.505,- �

SKS 600 597 650 1895 1909 155 C 104 2,49 110 21 101 2.789,- �

SKS 825 810 790 1745 1776 160 C 117 2,81 110 21 102 2.588,- �

SKS 1000 951 790 2045 2086 190 C 140 3,35 110 21 103 2.665,- �

SKS 1150 1098 850 2025 2061 205 C 145 3,48 110 21 104 3.638,- �

SKS 1500 1484 990 2174 2238 220 C 166 3,99 110 21 105 3.958,- �

SKS 2000 1908 1100 2161 2235 240 C 187 4,48 110 21 106 4.338,- �

SKS-1W 500 493 650 1630 1679 157 C 95 2,28 110 22 100 2.807- �

SKS-1W 600 597 650 1895 1909 167 C 104 2,49 110 22 101 2.967,- �

SKS-1W 825 810 790 1745 1776 169 C 117 2,81 110 22 102 2.893,- �

SKS-1W 1000 951 790 2045 2086 204 C 140 3,35 110 22 103 2.956,- �

SKS-1W 1150 1098 850 2025 2061 282 C 145 3,48 110 22 104 3.937,- �

SKS-1W 1500 1484 990 2174 2238 319 C 166 3,99 110 22 105 4.433,- �

SKS-1W 2000 1908 1100 2161 2235 373 C 187 4,48 110 22 106 4.988,- �

SKS-2W 500 493 650 1630 1679 171 C 95 2,28 110 23 100 3.112,- �

SKS-2W 600 597 650 1895 1909 181 C 104 2,49 110 23 101 3.112,- �

SKS-2W 825 810 790 1745 1776 183 C 117 2,81 110 23 102 3.196,- �

SKS-2W 1000 951 790 2045 2086 229 C 140 3,35 110 23 103 3.260,- �

SKS-2W 1150 1098 850 2025 2061 252 C 145 3,48 110 23 104 4.601,- �

SKS-2W 1500 1484 990 2174 2238 312 C 166 3,99 110 23 105 4.675,- �

SKS-2W 2000 1908 1100 2161 2235 354 C 187 4,48 110 23 106 5.560,- �

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider. Energielabel für die Pufferspeicher �nden Sie unter www.atmos-deutschland.de
** HVI � Energieef�zentzklasse A bei 500 Liter Speicher � Maße sind inkl. Isolierung - Isolierung aufgeschäumt (kein Reißverschluss)

40  |



P
uf

fe
rs

pe
ic

he
r

Pufferspeicher SKS - Hygienespeicher Trinkwasserspeicher / Boiler

Pufferspeicher|

Material: Stahl S235JR, emailliert nach DIN4753 (TÜV-geprüft)

Inkl. Isolierung: 
150 - 200 Liter: 50 oder 75 mm PU Hartschaum und 5 mm Folienmantel in RAL9006 Silber montiert 
300 - 500 Liter: 50 oder 75 mm Hartschaum und 5 mm Folienmantel in RAL9006 Silber montiert

Betriebsdruck: max 10,0 bar, SV 6 bar 
Temperatur: max. 95°C

Ausstattung: 1 oder 2 Glattrohr-Wärmeübertrager, Magnesiumanode, Revisionsöffnung je nach 
Modellausführung mit Flansch oder 1½" IG, höhenverstellbare Stellfüße, Analogthermometer.

Anschlüsse: 1 Muffe für Elektroheizeinsatz mit 1½" IG (2 Muffen bei Speicher 300 mit 75 mm 
Hartschaum)

Energieef�zienzklassen:

Speicher 150 - 200 Liter mit 75 mm PU Hartschaum � Klasse A 
Speicher 300 - 500 Liter mit 75 mm PU Hartschaum � Klasse B 

Puffertyp Nenn-
volumen

Ø mit
Isolierung

Höhe mit
Isolierung Kippmaß Iso

Art
Energie-
Ef�zienz-

klasse

Bereit-
schafts-
Wärme- 
aufwand

Warm-
halte-
verlust

Artikel- 
nummer Preis

Liter mm mm mm mm Wh kWh /d

TWS 1W 150 152 660 994 1195 PU 75 A 40 1,26 111 03 105 1.133,- �

TWS 1W 200 199 660 1252 1410 PU 75 A 44 1,39 111 03 106 1.261,- �

TWS 1W 300 291 660 1726 1845 PU 75 B 69 1,82 111 03 107 1.391,- �

TWS 1W 400 391 760 1631 1777 PU 75 B 76 1,89 111 03 108 1.947,- �

TWS 1W 500 493 810 1700 1860 PU 75 B 83 2,20 111 03 109 2.065,- �

TWS 2W 200 199 660 1252 1410 PU 75 A 44 1,39 111 04 105 1.497,- �

TWS 2W 300 291 660 1726 1845 PU 75 B 69 1,82 111 04 106 1.648,- �

TWS 2W 400 391 760 1631 1777 PU 75 B 76 1,89 111 04 107 2.031,- �

TWS 2W 500 493 810 1700 1860 PU 75 B 83 2,20 111 04 108 2.274,- �

Technische Datenblätter zu unseren Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher können Sie bei uns anfordern.

|  41



P
uf

fe
rs

pe
ic

he
r

Pufferspeicher Bausätze / Zubehör

Pufferspeicher

Rippenrohrwärmetauscher Artikel-Nr. Preis

Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher 2,3 m†
Außenober�äche 2,27m† mit Verzinnung
geeignet für TK180 Revisions�ansch, Anschlüsse: ¾"
Registerlänge: 520 mm, Außendurchmesser: 170 mm

112 01 100 514,- �

Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher 4,5 m†
Außenober�äche 4,54 m† mit Verzinnung
geeignet für TK260 Revisions�ansch, Anschlüsse 1"
Registerlänge: 750 mm, Außendurchmesser: 190 mm

112 01 101 1.032,- �

Revisions�ansch / Mannloch TK180
inkl. Einschweißen in den Speicher komplett mit Deckel,
Dichtung und Schrauben

113 07 102 200,- �

Revisions�ansch / Mannloch TK260
inkl. Einschweißen in den Speicher komplett mit Deckel,
Dichtung und Schrauben

113 07 100 245,- �

Warmwasserzirkulationssystem WZS 100

Montagefertige, kompakte Zirkulationseinheit zur Verwendung in Anlagen mit  
kontinuierlich hohen Warmwassertemperaturen. Die Einheit kombiniert Thermost-
at-mischer und Zirkulationspumpe mit allen notwendigen Armaturen wie Absperrven-
tile, Spül- und Entlüftungseinheit, Sicherheitsventil, Rück�ussverhinderer und Verbin-
dungsteilen nach DIN 1988 zu einem Sicherheitscenter in einer kompakten Einheit mit
Isolierschale.

Vorteile
� Hygienische Warmwasserbereitung
� Universelle Anwendung
� Intelligente Zirkulationsverteilung (keine Rück-Zirkulation)
� Funktionssichere Hydraulik
� Spül- und Entlüftungseinheit
� Kein Vermischen der Temperatur im Schichtenspeicher
� Thermisch geregelte Warmwassertemperatur (Gewährleistung Verbrühungsschutz)
� Auslassventil zum Entlüften/Spülen der Zirkulationsleitung
� Alle Armaturen austauschbar, alle Verbindungsteile in Messing

117 01 109 730,- �

Doppelpumpengruppe

Doppelpumpengruppe � Umladepumpengruppe
Optimal für die hydraulische Einbindung zwischen zwei Pufferspeichern. Überschüs-
sige Energie wird automatisch in einen zweiten Zusatzpufferspeicher geladen. Bei 
Anforderung �ndet eine Rückladung vom Zusatzpufferspeicher zum Hauptpufferspei-
cher statt.
Lieferumfang: Doppelpumpengruppe komplett mit Regler

113 10 104 875,- �

Doppelpumpengruppe � Umladepumpengruppe
wie vor, jedoch Lieferumfang OHNE Regler 113 10 100 505,- �

Doppelrückschlagventil
Doppelwirkendes Rückschlagventil für die Be- und Entladung 113 03 101 85,- �

Differenzregler UVR610
Frei programmierbare Universalregelung mit insgesamt 6 Eingängen und 10 Ausgän-
gen. Funktionsdaten werden mittels SD-Karte oder CAN-Bus in das Gerät übertragen. 
Mittels Jumper können ein 24V-Ausgang und/oder der M-Bus aktiviert werden. Die 
Hutschienen-Montage ist vorgesehen, passend für 45 mm Norm-Einbaublenden.

114 01 385 403,- �

TUBRA ETHERM C9 - Hydraulikeinheit mit elektr. Zieltemperatur-Regelung

Hydraulikeinheit mit Zieltemperatur-Regelung zur thermischen Speicherung von PV-
Strom. Lösung zur Eigenverbrauchsoptimierungim zusammenspiel mit externen Ener-
giemanagementsystemen mit E-Heizelement 9kW (3x3 kW)

- Abmessungen (HxBxT) 605x400x240 mm
- Gewicht: 13 kg
- max. Speicherladetemp. 80 °C
- Max Betriebsdruck 3 bar
- Nennleistung 9kW (3x3 kw)
- elektr. Anschluss: 3-phasig; PE 230V AC50-60 Hz u.v. weitere Merkmale

117 21 000 1.900,- �

Pufferspeicherbausatz 
Sonderlösungen auf Anfrage
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Pufferspeicher Bausätze / Zubehör Zubehör Trinkwasserspeicher / Boiler

Pufferspeicher|

Kapillarrohrthermostat Artikel-Nr. Preis

Die Thermostate können auf festen Untergrund mittels Grundplatte befestigt werden. 
Der Fühler (Ø 6,5 x 73 mm) ist mit einer Kapillarleitung mit dem Regler fest verbunden.
Regelbereich: 0 - 90°C / Schaltdifferenz 5K +/- 1K
Kapillarlänge ca. 1000 mm � Ausstattung: Öffner / Schließer

113 01 101 40,- �

Anlegethermostat

Die Thermostate lassen sich durch eine Spannbefestigung einfach und schnell an 
Rohre montieren.
Regelbereich: 0 - 90°C / Schaltdifferenz 8K +/- 3K Bimetall
Ausstattung: Öffner / Schließer

113 01 100 29,- �

Thermometer für Pufferspeicher

Thermometer für Pufferspeicher oder Rohre inkl. Tauchhülse.
Anzeige Ø 63mm, Bimetallwendel, Anzeigebereich 0 - 120°C
Tauchhülse aus Messing ½"

Schaftlänge   40 mm 113 02 100 11,- �
Schaftlänge 100 mm 113 02 101 13,- �
Schaftlänge 150 mm 113 02 102 17,- �

Trommelthermometer

Thermometer mit Kapillarleitung, Gehäuse aus Kunststoff
schwarz 58x25 mm (BxH), Einbaulage waagerecht.
Anzeigebereich 0 - 120°C, Kapillare mit PVC-Mantel grau
Fühlerkappe Ø 6,5 x 30 mm

Kapillare 1,5 Meter
Kapillare 3,5 Meter

113 02 103
113 02 104

19,- �
15,- �

Anlege- / Aufspannthermometer

Thermometer für die Montage auf Metallrohre an jeder beliebigen Stelle im Heiz-
system. Für Rohre 20 - 90 mm
Lieferumfang: Thermometer 20 -120°C, Spannbefestigung, Hülse mit Wärmeleitpaste

SEHR EINFACHE MONTAGE UND GENAUE ANZEIGE

113 02 105 19,- �

Heizpatrone / Einschraubheizstab

Mit Temperaturregler einstellbar von 28 - 70°C und STB (95°C) 
Nennweite (DN40 (1½"), Eintauchtiefe ./. 100 mm
unbeheizt 

EHK 2,0 kW - Einbautiefe 250 mm - 230 V 113 04 105 233,- �
EHK 3,0 kW - Einbautiefe 250 mm - 230 V 113 04 100 233,- �

EHK 3,0 kW - Einbautiefe 250 mm - 230 V speziell für PV (0-Leiter nach außen geführt) 113 04 106 309,- �
EHK 6,0 kW - Einbautiefe 450 mm - 400 V 113 04 101 300,- �

EHK 6,0 kW - Einbautiefe 450 mm - 400 V speziell für PV (0-Leiter nach außen geführt) 113 04 107 350,- �
EHK 9,0 kW - Einbautiefe 650 mm - 400 V 113 04 102 276,- �

EHK 9,0 kW - Einbautiefe 650 mm - 400 V speziell für PV (0-Leiter nach außen geführt 113 04 109 399,- �
EHK 12,0 kW - Einbautiefe 650 mm - 400 V 113 04 103 385,- �
EHK 12,0 kW - Einbautiefe 750 mm - 400 V 113 04 110 425,- �

ATON 

ATON ist eine Plug & Play Lösung zur Nutzung der überschüssigen PV Energie - ohne zusätzliche Verkabelung. Er be- 
steht aus einem Energiezähler und einem von 50 W bis 3 kW stufenlos regelbaren E-Heizstab zur Montage in einem 
Pufferspeicher. Über den x2-Funk verbunden, gibt der Energiezähler (x2-tech) dem Heizstab die zu verbrauchende 
Leistung vor. Der Heizstab sendet alle Messwerte (STB, interne Temperatur und die Werte der beiden externen 
Sensoren) an den Energiezähler zurück.
Set aus Heizstab EHS-R (Seite 43) und Energiezähler CAN-EZ3A. Die Geräte sind über 
das CORA-Funkmodul verbunden. Der Energiezähler ist mit elektrischen Leistungs-
messfunktionen, CAN-Bus, DL-Bus und Funk ausgerüstet.

114 01 362 799,- �

Brauchwassermischer

Klemmverschraubung für 22er Kupfer- oder Stahlrohr
Regelbereich 38 - 65°C, DZR-Messing, EN12165 CW602N 113 05 100 60,- �

ATON 
CAN-EZ3A

ATON 
EHS-R
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Kamin- / Schornsteinsanierung Komplettpaket Preisbeispiel

Durchmesser 150	 6 Meter 942,- �
Komplettpaket besteht aus:
Mündungsbausatz, Rohrelementen,  
Distanzhalter, Grundelement mit  
Stutzen (Rauchrohreintritt), Grund- 
element mit Verschlussdeckel,  
Reinigungstür, Rohrfuß mit Ablassschlaufe 
und Kondensatablaufrohr.

Durchmesser 150	 8 Meter 1.073,- �

Durchmesser 150 	 10 Meter 1.204,- �

Durchmesser 180	 6 Meter 1.510,- �

Durchmesser 180 	 8 Meter 1.684,- �

Durchmesser 180	 10 Meter 1.837,- �

Schornsteine für alle Brennstoffarten Übersicht

Schornsteine

Kaminsanierung ohne Stemmarbeiten
� geeignet für alle Brennstoffe (Öl, Gas und feste Brennstoffe) 
� einsetzbar für alle Regelfeuerstätten 
� höchste Korrosionsiderstandklasse �V3�

Alle notwendigen Bauteile für eine komplette Schornsteinsanierung  
sind im Lieferumfang enthalten!

Weitere Bauteile und andere Durchmesser erhalten Sie auf Anfrage.

Wir erstellen  
Ihnen ein Angebot  

auf Grundlage  
der Schornstein- 

berechnung

!

Hinweise für Querschnittsberechnungen
Bei allen ATMOS Holzvergaser- und Kombikesseln sowie Pelletkesseln sind folgende Veränderungen der technischen Daten möglich:
1.	Der Zugbedarf kann 0,02 mbar niedriger angenommen werden. 
	 Begründung: Die Prüfung nach DIN EN303-5 wurde mit einem wesentlich niedrigeren Kaminzug durchgeführt. Mit 0,02 mbar niedrigerem Schornstein- 
	 zug ist der sichere Betrieb des Kessels noch völlig ausreichend gewährleistet.
2.	Die Abgastemperatur kann bis max. 30°C höher angenommen werden. 
	 Begründung: Wenn die Kessel auf Nennwärmeleistung eingestellt werden, ist die Abgastemperatur in der Praxis trotz sorgfältiger Reinigung immer  
	 ca. 30°C höher als in den technischen Daten angegeben.
Nach Inbetriebnahme ist eine sichere Verbrennung und Abgasleitung in allen Betriebszuständen mehrmals zu kontrollieren. Die tatsächlich gemessenen 
Abgaswerte (Schornsteinzug, Abgastemperatur, Restsauerstoff und CO) sind zu dokumentieren. Damit ist der sichere Betrieb des Kessels nachgewiesen.

Erweiterung DW Rohrelement D180 Artikel-Nr. Preis

Länge 44 cm 128 07 101 83,- �

Länge 94 cm 128 07 102 132,- �

HHG DW-Außenwandschornstein Komplettpaket Preisbeispiel

Durchmesser 180	 6 Meter
Durchmesser 180 	 8 Meter
Durchmesser 180	 10 Meter

2.327,- �
2.482,- �
3.076,- �

Komplettpaket besteht aus:
Mündungselement, Rohrelementen, 
Schornsteinanschlussstück 90°,  
Abgasrohrkupplung, Reinigungs- 
element, Isolierte Verankerungsplatte, 
Wandbefestigung und Wandrosette.

!

DW-Außenwandschornstein Komplettpaket Preisbeispiel

Durchmesser 150	 6 Meter 2.657,- �
Komplettpaket besteht aus:
Mündungselement, Rohrelemen-
ten, Schornsteinanschlussstück 90°,  
Abgasrohrkupplung, Reinigungs- 
element, Isolierte Verankerungsplatte, 
Wandbefestigung.

Durchmesser 150	 8 Meter 3.378,- �

Durchmesser 150 	 10 Meter 3.825- �

Durchmesser 180	 6 Meter 3.400,- �

Durchmesser 180 	 8 Meter 3.925,- �

Durchmesser 180	 10 Meter 4.502,- �

Edelstahl Fertig-Schornstein DW-Außenschornstein
� geeignet für alle Brennstoffe (Öl, Gas und feste Brennstoffe) 
� einsetzbar für alle Regelfeuerstätten 
� höchste Korrosionswiderstandklasse �V3" 
� ausgestattet mit einer 35 mm Wärmedämmung 
� geeignet für eine Dauertempera+-turbelastung von 600°C (T600)

Alle notwendigen Bauteile für einen kompletten Außenschornstein sind im Lieferumfang enthalten!

Weitere Bauteile und andere Durchmesser erhalten Sie auf Anfrage.

!

Schornsteine Übersicht
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Walltherm Holzvergaserkamin

Walltherm® Vajolet - Der erste wasserführende Holzvergaserkamin

Walltherm Holzvergaserkamin

Farbkombinationen   Abb. Beispielfotos

Technische Daten Werte

Wirkungsgrad 91%

Heizleistung 8 - 15 kW

Energieef�zienzklasse A+

Staub 13,2 mg/Nm3

Höhe 1373 mm

Breite 531 mm

Tiefe 635 mm

Gewicht ca. 300 kg

Brennkammer ~55 Liter

Kaminzug (o. Gebläse) 12 Pa

Kaminanschluss 150 mm innen

Abgasmassenstrom 8,8 g/s

Temperatur Rauchgas 120-160°C

Temp. Anheizphase 250-400°C

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

2015/1186

kW

kW

ENERGIA • ������� • �������� • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+A+

Walltherm Vajolet

2,75

7,25

Gussgrau

Weiß-Schwarz Weiß-Schwarz Tür: Black Edition

Schwarz - Rot - Tür: Black EditionSchwarz - Rot 

Weiß-EdelrostWeiß - Grau

Schwarz - Tür Black Edition

Schwarz

Weitere Farbvarianten und Preise erhalten Sie auf Anfrage
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Walltherm Holzvergaserkamin

Walltherm® Vajolet Zubehör

Walltherm Holzvergaserkamin

IR - Keramikgläser Artikel-Nr. Preis

für ~ 30% Strahlungsreduzierung
empfohlen bei kleinen Räumlichkeiten von 20 - 25 m2
werden auf Wunsch werden an beiden Brennraumtüren montiert

117 19 209 88,- �

Bodenschutzplatte aus Metall Artikel-Nr. Preis

schwarz 117 19 257 153,50 �

grau 117 19 258 153,50 �

Feuchtemesgerät Artikel-Nr. Preis

für Brennholz 117 19 260 38,- �

Zylinder für Ofenbesteck Artikel-Nr. Preis

schwarz 117 19 259 88,- �

Hebel Anheizklappe links Artikel-Nr. Preis

Standardmäßig ist der Hebel rechts.
Bei Firepanel nicht möglich. 117 19 262 125,- �

Anschlusset aus Wellrohrschläuchen Artikel-Nr. Preis

Das Anschlussset aus flexiblen Wellrohrschläuchen erleichtert die rückseitige wasser-
seitige Anbindung an den Ofenwärmetauscher.

Länge Wellrohrschläuche 50 cm: 117 19 206 185,- �

Holzständer mit Stauraum Artikel-Nr. Preis

Holzscheite: Länge max. 35 cm zzgl. Transport auf Anfrage
HxBxT: 1372 x 410 x 400 mm 

schwarz 117 19 226 499,- �

gussgrau 117 19 206 185,- �
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Heizkreisstationen

Heizkreisstationen

HHG Pumpengruppen für ungemischte, gemischte und Festwert-Heizkreise haben eine montagefertige, kompakte 
und extrem platzsparende Bauweise für bis ca. 50 kW Wärmeleistungsbedarf. Ein einfacher rechts/ links Umbau 
von Vorlauf und Rücklauf Strang ist möglich. Es gibt �achdichtende Anschlüsse 1� AG inkl. Überwurfmutter für 
die Montage auf HHG-Modulverteilern oder einzeln. Die patentierte 3-teilige EPP Isolierschale ist eine weitere 
Besonderheit. Ein einfacher bauseitiger Anschluss durch werkseitig vormontierte und verkabelte Komponenten ist 
möglich. Die Pumpengruppe sind Druck- und funktionsgeprüft, mit aufstellbarer Schwerkraftbremse.

HHG-Pumpengruppe DN20 Maße mit Isolierung B/H/T 240/310/217 mm Artikel-Nr. Preis

HK9000 direkt / ungemischt ohne Pumpe
für ungemischten Heizkreis oder für Boilerladung oder als Ladepumpengruppe 116 03 100   179,- �

HKF9000 Konstantwert-Regelkreis ohne Pumpe
für Fußbodenheizungen und Niedrigtemperaturheizungen mit einstellbarem Festwert-
mischer ESBE 30 - 70°C Kvs 1.6

116 03 102   285,- �

HHG-Verteilerbalken DN20

2-fach Verteilerbalken      116 03 103      272,- �

3-fach Verteilerbalken      116 03 104      372,- �

Wandhalter für HHG-Modulverteiler  116 03 105 37,- �

HHG Heizkreisset

HK9000 direkt /ungemischt mit Energiesparpumpe Grundfos ALPHA2.2 15/60 116 23 101 390,- �

HKF9000 konstantwert mit Energiesparpumpe Grundfos ALPHA2.2 15/60 116 23 105 485,- �

Die neuen Heizkreissysteme der T-BOX-Verteilungsgruppen der Firma LOVATO sind derart konzipiert, dass sie eine 
extrem hohe Leistung auf kleinstem Raum garantieren. Leistungsstark und ef�zient auch in den anspruchsvollsten 
Anlagensituationen! Es kann in 3 verschiedenen Positionen installiert werden, um den verfügbaren Platz optimal zu 
nutzen. Mit Verteiler-Hydraulische Weiche Duo-System, vorisoliert in EPP Box, auch zur Kühlung geeignet! 
Für bis zu 70 kW Wärmeleistungsbedarf. Modulare Bauweise.

T-BOX Pumpengruppe DN25 für 2 Heizkreise 

T-BOX für 2 Heizkreise wahlweise gemischt, ungemischt, konstantwert
Maße mit Isolierung B/H/T: 400/525/250 mm 117 13 106 624,- �

wahlweise:

gemischt 117 13 109 310,- �
+ TVM Mischermotor, 3-Punkt, Laufzeit 147 Sekunden 117 13 111 108,- �
ungemischt 117 13 108 282,- �
konstantwert 117 13 110 449,- �
+ Thermostat für konstant gemischten Heizkreis - 55°C einstellbar 117 13 112 84,- �

+ Grundfos Energiesparpumpe ALPHA2.2 25/60 - 180 mm Baulänge 125 01 111 259,- �

T-BOX Pumpengruppe DN25 für 3 Heizkreise 

T-BOX für 3 Heizkreise wahlweise gemischt, ungemischt, konstantwert
Maße mit Isolierung B/H/T: 555/525/250 mm 117 13 107 495,- �

wahlweise:

gemischt 117 13 109 310,- �
+ TVM Mischermotor, 3-Punkt, Laufzeit 147 Sekunden 117 13 111 108,- �
ungemischt 117 13 108 282,- �
konstantwert 117 13 110 449,- �
+ Thermostat für konstant gemischten Heizkreis - 55°C einstellbar 117 13 112 84,- �

+ Grundfos Energiesparpumpe ALPHA2.2 25/60 - 180 mm Baulänge 125 01 111 259,- �
Alle Komponenten für T-BOX müssen bitte in der richtigen Anzahl selbst bestellt werden.

kompakt 
und extrem 

platzsparend

HK9000 HKF9000
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AFRISO

Heizkreisstationen

AFRISO ist ein innovatives, mittelständisches Familienunternehmen und bietet �Sicherheit rund um die Heizung�. 
Dahinter steht ein breites Lieferprogramm für die Haus- und Gebäudetechnik. Unabhängig davon, ob die Heizungs-
anlage mit regenerativen Energieträgern oder fossilen Brennstoffen betrieben wird. Mit AFRISO bieten wir Ihnen 
die Produkte eines zuverlässigen und interessanten Herstellers an.

PrimoTherm 180-1 - DN25 direkt / ungemischt Artikel-Nr. Preis

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Heizungspumpengruppe mit 
allen erforderlichen Funktionsbauteilen, formschlüssige Isolation inklusive.
Der Pumpenstrang (Vorlauf / warm) besteht aus:
�	Kombihahn mit Thermometer im Handrad (rot / 0 -120°C)
�	Kugelhahn
�	Längenausgleichsrohr mit Anschlussverschraubung
�	Systemanschluss G 1 1/2 außen (Kessel); G1 innen (Heizkreis)
Der Rücklaufstrang besteht aus:
�	Kombihahn mit Schwerkraftbremse, Thermometer im Handgriff (blau)
�	2 Stück Längenausgleichsrohre mit Anschlussverschraubung
�	Systemanschluss G 1 1/2 außen (Kessel), G 1

116 02 100 194,- �

PrimoTherm 180-2 - DN25 mit 3-Wege-Mischer

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Heizungspumpengruppe  
mit allen erforderlichen Funktionsbauteilen, formschlüssige Isolation inklusive.
Der Pumpenstrang (Vorlauf / warm) besteht aus:
�	Kombihahn mit Thermometer im Handrad (rot / 0-120°C)
�	Kugelhahn
�	3-Wege-Mischer mit Stellmotor
�	Systemanschluss G 1 1/2 außen (Kessel); G1 innen (Heizkreis)
Der Rücklaufstrang besteht aus
�	Kombihahn mit Schwerkraftbremse, Thermometer im Handgriff (blau)
�	Längenausgleichsrohr mit Anschlussverschraubung
�	T-Stück zur Mischeranbindung
�	Systemanschluss G 1 1/2 außen (Kessel), G 1

116 02 114 340,- �

Kessel- / Modulverteiler für PrimoTherm 180

Kessel- / Modulverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei 
oder drei Heizungspumpengruppen. Anschluss am Kessel über G 1½ Gewinde- 
stutzen nach unten. Anschluss an Heizungspumpengruppe mit �achdichtender 
Überwurfmutter G 1½. Lieferung inkl. 2x Wandkonsole und Isolierung

KSV 125 � 2 fach
KSV 125 � 3 fach

116 02 102
116 02 103

295,- �
360,- �

Mischermotor / Stellmotor AFRISO

Mischermotor Fabr. AFRISO PRO Click
Universell einsetzbar zur Regelung von Mischventilen DN20 bis DN50 
Drehwinkel 90° mit Endschalter, Handstellung und Adapter. 
LED-Anzeige für Laufrichtung
Technische Daten: 230 V, 6 Nm, 120 Sekunden mit LED-Anzeige 116 02 117 195,- �

Heizkreispakete AFRISO + GRUNDFOS

Modulheizkreis direkt mit Grundfos ALPHA2.2 25 / 60 116 02 118 435,- �

Modulheizkreis gemischt mit Grundfos ALPHA2.2 25 / 60 116 02 116 595,- �

Grundfos MI401 ALPHA READER - Bluetooth Modul 125 04 102 164,- �

Heizkreisstationen
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Heizungszubehör

Heizungszubehör

Lade- und Schnellheizkreisgruppe mit Rücklaufanhebung, Heizkreispumpe,
Mischer und Außentemperaturreglung Artikel-Nr. Preis

Die Schnellladestation ist für Festbrennstoffkessel mit Pufferspeicher und Warmwas-
seroption konzipiert. Das Wasser der Heizungsanlage wird mit einem motorisierten
drei Wege Mischer geregelt, die Rücklaufwassertemperatur zum Kessel wird durch
ein Thermostatventil auf einer Mindesttemperatur von 70 ° C gehalten. Überschüssige 
Kesselleistungen werden im Pufferspeicher gespeichert, von wo sie nach dem Abküh-
len des Kessels automatisch abgepumpt werden.
Der eingebaute Regler steuert den gesamten Systembetrieb und ermöglicht die Aus-
wahl aus mehreren Anschlussmöglichkeiten. Die Pumpengruppe ist vollständig elek-
trisch vernetzt und mit einem Netzkabel mit Stecker für die Steckdose ausgestattet. 
Das System kann von einem Raumthermostat mit Touchscreen (separat zu bestellen) 
gesteuert werden.

�	Heizungspumpe Grundfos UPM 3 25-75
�	Kesselpumpe UPM 3 25-75
� Thermostatisches Mischventil TSV3B
� Dreiwegemischer der Heizungsanlage
� Mischventilantrieb
� Regulator TRS6 K
� Netzstecker und komplette elektrische Verdrahtung
� 2 Kugelhähne und 2 Abläufe zum Schließen und Entleeren der Heizungsanlage
� 2 Kugelhähne zum Schließen des Kessels
� Sicherheitsventil und Anschluss an ein Ausdehnungsgefäß
� 4 Thermometer
� Anschlüsse 1 Zoll
� maximale Kesselleistung 40 KW

117 17 103   1.590,- �

Drei Wege Verteilventil mit Thermostatkopf

Diese sind sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf (entgegen der Flussrichtung) 
einsetzbar. Das Ventil ist ein thermostatisches Umschaltventil zur Konstanthaltung 
der Raum- oder Mediumtemperatur in geschlossenen Kalt- und Warmwasserkreis-
läufen. Thermostatanschlussgewinde M28x1,5. 
Die Lieferung erfolgt mit 3x Dichtungen (�achdichtend) und 3x entsprechender
Anschlussverschraubung 
Ventil DN25 ohne Verschraubung 1 	 ¼" AG 117 05 100 105,- �
Ventil DN25 mit 3x Verschraubungen 	 1" AG 117 05 106 154,- �
Ventil DN32 ohne Verschraubung 	 1 ½" AG 117 05 101 79,- �
Ventil DN32 mit 3x Verschraubungen 	 1 ¼" AG 117 05 107 160,- �
Thermostatkopf M28x1,5 für Verteilventil 20-50°C 117 05 104 65,- �
Thermostatkopf M28x1,5 für Verteilventil 40-70°C 117 05 105 69,- �

Mischventile mit Mischermotor

Mischventile aus Messing, die zur Regelung in Heiz- und Kühlsystemen bestimmt 
sind. Die Ventile werden mit einem Drehknopf zur manuellen Mischeinstellung 
geliefert.

3-Wege-Mischventil DN25 117 13 101 39,- �
4-Wege-Mischventil DN25 117 06 109 94,- �

Mischermotor Drehwinkel 90°, 230 V, 5 Nm, 140 Sekunden 117 06 111 125,- �

Zonenventile mit Rückstellung

Motorbetriebenes Zonenventil 230 V � 50 Hz, elektr. Anschluss: AMP Superseal, 
zum Umschalten zwischen Betriebsarten "Heizen" und "Kühlen" oder "Heizen" und 
"Brauchwassererwärmung" + Umschalten bei Speicheranwendungen und zum Ab-
sperren. Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Zonenventil 2-Wege DN25 AG 117 01 132 78,- �
Zonenventil 3-Wege DN25 AG 117 01 131 78,- �
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Übersicht Technische Alternative GmbH

 UVR16x2 / UVR610 

UVR16x2 / UVR610

UVR16x2 � Universalregler Artikel-Nr. Preis

Merkmale
�	4,3" Farb-Touch-Disyplay 	 � CAN-Bus zum Datenaustausch
�	16 Sensoreingänge 	 � DL-Bus für externe Sensoren
�	11 Relaisausgänge 	 � 12 V DC und 24 V DC Spannungsversorgung
�	5 Multifunktionsausgänge (0-10 V, PWM) 	 � Funktionsdatentransfer mittels SD-Card
�	mit Relaismodul weitere Ausgänge nachrüstbar
UVR16x2K inkl. Fühlerpaket und individueller Programmierung sowie Visualisierung 
auf dem Touch-Display
Lieferumfang
�	UVR16x2 Universalregler
�	Programmierung nach vorliegendem Anlagenschema
�	Visualisierung nach vorliegendem Anlagenschema
�	Fühlerpaket (Kessel-, Puffer-, Kollektor-, Außenfühler)
�	Reglerdokumentation

114 10 103 1.125,- �

UVR610K oder UVR610K-OD (ohne Display) - Universalregler

Merkmale
�	6 Sensoreingänge	 � mit Relaismodul weitere Ausgänge nachrüstbar
�	6 Relaisausgänge 	 � Datenaustausch: CAN-, DL-, M-Bus, CORA-DL, Micro SD
�	4 Multifunktionsausgänge (0-10 V, PWM)

UVR610K ohne Fühlerpaket
Lieferumfang
�	UVR610K
�	Reglerdokumentation

114 01 385 403,- �

UVR610S-OD (ohne Display) ohne Fühlerpaket
Lieferumfang
�	UVR610S-OD
�	Reglerdokumentation

114 01 365 327,- �

UVR610S - Universalregler für Hutschienenmontage

Merkmale
� 6 Sensoreingänge	 � mit Relaismodul weitere Ausgänge nachrüstbar
�	6 Relaisausgänge	 � Datenaustausch: CAN-, DL-, M-Bus, CORA-DL, Micro SD 
�	4 Multifunktionsausgänge (0-10 V, PWM)

UVR610 ohne Fühlerpaket
Lieferumfang
�	UVR610 Universalregler
�	Reglerdokumentation

114 01 364 387,- �

Visualisierung nach Aufwand � Fragen Sie uns!
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Einkreis- und Mehrkreisregler

Netzwerk / Internet / Funk

Netzwerk / Internet / Funk

C.M.I. � Control and Monitoring Interface Artikel-Nr. Preis

Das C.M.I. ist eine Schnittstelle zur komfortablen Anlagenüberwachung, Fernbedienung, Datenlogging und Visuali-
siereung aller Regler mit DL- oder CAN-Bus.
Merkmale
�	Fernwartung von CAN-Bus Geräten 	 � Datenlogging über CAN-Bus oder DL-Bus
�	Funktionsdatenverwaltung für CAN-Bus Geräte 	 � ereignisgesteuerte Benachrichtigung per E-Mail
�	Betriebssystemverwaltung für CAN-Bus Geräte 	 � Hutschienen- oder Wandmontage
�	Anlagenvisualisierung via PC, Smartphone oder Tablet 	 � Plug & Play Lösung über Server
�	˜nderung von Parametern von CAN-Bus Geärten 	 � Steckplatz für GSM-Modul
Zugriff direkt über das LAN-Netzwerk oder über das Webportal der TA
Schnittstellen
�	CAN-Bus	 � Ethernet
�	DL-Bus	 � SD Karte

CMI ohne Netzteil inkl. Visualisierung nach Anlagenschema 114 10 104 360,- �

CMI mit Netzteil inkl. Visualisierung nach Anlagenschema 
Netzteil wird benötigt, sobald mehr wie zwei CAN-Bus Geräte genutzt werden. 114 10 105 380,- �

Funksystem zum Anschluss an die Regler der Technischen Alternative GmbH.
Funksystem

Mit dem Funksystem können bis zu 8 Funksensoren an einem Funkempfänger gekoppelt werden. Der Empfänger 
leitet die Signale über den DL-Bus an den Regler weiter. Bei der Inbetriebnahme werden den Sendern am Emp-
fänger eindeutige DL-Bus Adressen zugewiesen.

Funkempfänger für bis zu 8 Funksensoren 114 01 196 83,- �

Funk-Raumsensor 114 01 190 87,- �

Funk-Raumsensor mit Erfassung der Raumfeuchte 114 01 301 93,- �

Funk-Strahlungssensor 114 01 162 124,- �

Funk-Strahlungssensor mit Kollektorsensor PT1000 114 01 163 143,- �

ATON 

ATON ist eine Plug & Play Lösung zur Nutzung der überschüssigen PV Energie - ohne zusätzliche Verkabelung. Er be- 
steht aus einem Energiezähler und einem von 50 W bis 3 kW stufenlos regelbaren E-Heizstab zur Montage in einem 
Pufferspeicher. Über den x2-Funk verbunden, gibt der Energiezähler (x2-tech) dem Heizstab die zu verbrauchende 
Leistung vor. Der Heizstab sendet alle Messwerte (STB, interne Temperatur und die Werte der beiden externen 
Sensoren) an den Energiezähler zurück.

Set aus Heizstab EHS-R (Seite 43) und Energiezähler CAN-EZ3A.
Die Geräte sind über das CORA-Funkmodul verbunden. Der Energiezähler ist mit elekt-
rischen Leistungsmessfunktionen, CAN-Bus, DL-Bus und Funk ausgerüstet.

114 01 362 799,- �

ATON 
CAN-EZ3A

ATON 
EHS-R

Wir führen das komplette Produktprogramm der Technischen Alterna-
tive RT GmbH. Viele Teile am Lager! Kurzfristige Lieferzeiten zu besten 
Konditionen. Fragen Sie uns! Händlerkonditionen auf der Preisliste der  
Technischen Alternative RT GmbH.
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Pelletlager � Textilsilo

Pelletlager � Austragung

Pelletlager � Austragung

Ein Holzpellets-Maulwurfsystem ist ein Entnahmesystem für alle gängigen Lagermöglichkeiten. Die Entnahme von 
oben gewährleistet eine zuverlässige und schonende Beförderung der Holzpellets in unseren ATMOS Vorratsbehälter.

Einsatzbereich
� Lagerräume mit einer möglichst quadratischen Grund�äche bis 250 x 250 cm
� Lager mit einer Raumhöhe zwischen 170 und 250 cm
� Lagergrößen bis 12 Tonnen Holzpellets Füllmenge
� Lagerräume bis 18 m‡
� Kesselleistung bis 40 kW

Die ATMOS Pelletkessel können das Maulwurfsystem nicht ansteuern. Für den Betrieb des Maulwurfsystems ist aus 
diesem Grund eine unabhängige Sauganlage erforderlich. Hierfür kommt der ATMOS Pelletsauger APS zum Einsatz. 
Diesen gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Holzpellet-Maulwurfsystem Artikel-Nr. Preis

Maulwurfsystem für bauseitiges Pelletlager 108 03 100 2.089,- �

Verteiler für Ansaugsonden passend für Saugschläuche mit D50mm

Zur Verwendung mit bis zu 2 Saugsonden H0542 106 12 196 470,- �

Zur Verwendung mit bis zu 2 Saugsonden H0543 106 12 197 550,- �

Förderschnecke mit einem Sacksilotrichter

Standardbausatz SF15KR Sacksilotrichter  - 4,7 m Länge 105 10 129 a. A.

Standardbausatz SF15KR Sacksilotrichter  - 5,7 m Länge 105 10 130 a. A.

Förderschnecke mit Einzelaufnahmetrichter

Standardbausatz SF15KR Einzelaufnahmetrichter 2 Stk. - 4 m Länge 105 10 126 a. A.

Standardbausatz SF15KR Einzelaufnahmetrichter 3 Stk. - 4,65 m Länge 105 10 127 a. A.

Standardbausatz SF15KR Einzelaufnahmetrichter 4 Stk. - 5,50 m Länge 105 10 128 a. A.

Bsp. Förderschnecke 
mit Sacksilotrichter

Bsp. Förderschnecke mit
2 Einzelaufnahmetrichterm
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Pelletlager-Befüllung

Pelletlager

Pelletlager Befüllstutzen Artikel-Nr. Preis

zum Einmauern in die Außenwand zum dahinterliegenden Pelletlagerraum
Lieferumfang:
� 2x Storz-Verschlussdeckel inkl. Kette, altern. belüftet
� 2x Storz-Kupplung mit Rohr Ø 100 x 2, Länge 500 mm
� 1x Erdungschelle

Befüllanschluss Storz A � normal 108 06 114 338,- �

Pelletlager Prallschutzmatte

Gummimatte zum Schutz der gegenüberliegenden Wand vom Einblasstutzen und schonende Einbringung 
der Pellets in den Lagerraum.
� Prallschutzmatte 3mm stark
� Abm. 1200 x 1200 mm, inkl. Alu-Winkelschiene

Gummi-Prallschutzmatte 108 06 115 64,- �

Pelletlager Rohrbefüllsystem

Verzinkte Rohre mit Bördelrand zur bauseitgen Montage in bzw. zu einem Pelletlagerraum.
Jedes Rohr / Bogen wird mittels einem Spannring miteinander verbunden. Über Decken- und Wandhalter kann 
das System optimal montiert werden.

Verlängerungsrohr DN100, 200 mm 108 06 100 15,- �

Verlängerungsrohr DN100, 500 mm 108 06 101 21,- �

Verlängerungsrohr DN100, 1000 mm 108 06 102 36,- �

Verlängerungsrohr DN100, 2000 mm 108 06 121 66,- �

Rohrbogen DN100, 30° 108 06 105 37,- �

Rohrbogen DN100, 45° 108 06 107 39,- �

Rohrbogen DN100, 90° 108 06 103 59,- �

Storz A Verschlussdeckel � belüftet 108 06 126 54,- �

Storz A Kupplung für Verschlussdeckel mit Bördelrand DN100 108 06 124 45,- �

Spannring zum dichten Verbinden der Rohre und Bögen 108 06 106 16,- �

Pellet-Fallschlauch zum Pelletbrenner

Ersatz Pelletschlauch (schwer ent�ammbar) für Verbindung zwischen Förderschnecke und ATMOS
Pelletbrenner. Max. 20 Meter Ring-Wunschlänge bei Bestellung bitte angeben. Meterware / Meterpreis

63 mm Schlauch Super�ex schwer ent�ammbar 108 02 119 49,- �

76 mm Schlauch � für ATMOS Pelletbrenner A45, A85 108 02 120 50,- �
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Pelletlager-Befüllung

Solarstationen

Solarstationen / Solare Trennstationen

Solare Trennstationen-Sets Artikel-Nr. Preis

AFRISO Solar-Trennstaion mit Pumpe ohne Regler 119 22 100 1.098,- �

Solare Trennstationen werden benötigt, wenn nachträglich eine Solaranlage in ein vorhandenes System eingebunden 
werden soll und im Pufferspeicher kein Solarwärmetauscher vorhanden ist. Auch bei der Anlagenplanung mit meh-
reren Pufferspeichern kann es hydraulisch von Vorteil sein, eine Solar Trennstation einzubauen, optional mit einem 
Zonenventil.
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Zubehör für Solare Trennstationen

Zonenventil 3-Wege DN25 1" IG � stromlos auf "A" geschlossen 117 07 101 99,- �

Solar Pumpenstation

Solarpumpengruppe zur Verbindung von Kollektoren und Wärmetauscher im Pufferspeicher in eigensicheren, ge-
schlossenen thermischen Solaranlagen. 
Lieferumfang: Solarstation mit Durch�ussmesser im Kugelhahn und Umwälzpumpe Grundfos
UPM3 zur Ansteuerung mittels PWM Signal
Systemanschluss G ¾" Außengewinde / Achsabstand 100 mm

Solarpumpengruppe inkl. Grundfos UPM3 Pumpe 119 12 100 384,- �

Solarpumpengruppe inkl. Grundfos Pumpe und Solarregler 119 12 101 600,- �

Solarregler mit PWM Signalausgang

Einfache Solarregelung / Differenzregelung. Das gra�sche Display erleichtert die Pro-
grammauswahl und zeigt die Positionen der Sensoren im Hydraulikschema. Optimal 
passend zur Solar-Pumpenstation (Einkreisregler) via Pumpendrehzahlregelung mittels 
PWM Signal.

114 01 147 199,- �

Beispielfoto
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LR PV-Solarmodul LNMH 108-400W Artikel-Nr. Preis

Monokristallines, hocheffektives, sehr kompaktes HC-Photovoltaik-Solarmodul mit ho-
hem Wirkungsgrad und 400W Leistung. Sowohl für Inselanlagen als auch für Netzge-
koppelte Anlagen im kW-Verbund mit mehreren Modulen geeignet.
Das Modul besteht aus einem Strangverbund von 108 Zellen, untergebracht in einem 
witterungsgeschützen eloxierten Aluminiumrahmen.

Breite: 1.134 mm, Höhe: 1.722 mm, Rahmenstärke: 35 mm, Gewicht: 22 kg
Anzahl Zellen: 108, Schnee-/Windlast: 5400/2400 Pa, Glasstärke: 3,2 mm
Anschlussbox: IP68, 3 Diodes, Anschluss: MC4, Anschlusslänge: 1.200mm
Elektrische Spezi�kationen: Pmax: 400 W, Umpp: 30,56 V, Impp: 13,10 A, 
Uoc: 36,87 V +-3%, Isc: 13,55 A +-3%, Wirkungsgrad: 20,48 %, Max. Systemspan-
nung: 1500V/1000 V, Max Series Fuse: 25A

133 01 000 80,- �

Photovoltaik-Sets

PV-Set HHGe Mini 0.6 - Balkonkraftwerk Artikel-Nr. Preis

HHGe Mini PV-Set als Ausführung "Balkonkraftwerk"
Lieferumfang des Sets:
- 2x PV-Modul
- 1x PV-Anschlusskabel (schwarz/rot je 1x6mm†) 5m vorkonfektioniert inkl. der notwen-
digen MC04-Stecker
- 1x Wechselrichter Solis S6
Der notwendige Netzanschluss (230V/50Hz - z.B. Anschlusskabel und Wieland
Einspeisesteckdose oder Schuko-Steckdose) muss bauseits gestellt werden!
inkl. Speditionsversand und eventuell anfallender AVIS-Kosten

133 02 002 319,- �

LNMH108-400
2x PV-Modul 
mit einer max. Leistung von
400 Wpp pro Modul

SOLIS S6
Wechselrichter
zur Einspeisung

230 V AC / 600 W11-110V DC

Netzeinspeisung des
überschüssigen Ertrages
als "Balkonkraftwerk" *

�¦��
Nutzungdes Solarertrages zur 
Versorgung von Verbrauchern im Haus,  
bzw. Reduzierung der 
Gebäudegrundlast für z.B.:
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Geschirrspühler
- "Standby-Verbraucher"

230V AC / 600 W

SET HHG     PV MINI 0.6
"BALKONKRAFTWERK"
2xPV Module
Solis S6 Wechselrichter
PV-Anschlusskabel 
keine MwSt. auf die gesamte Anlage
auf Wunsch Anlieferung per Spedition
Montagesystem individuell auf Anfrage

0% MwSt. auf PV-Anlagen! Sonst geltende Rabatte nicht gültig = Netto-EK
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Photovoltaik-Sets Photovoltaik-Sets

PV-Set HHGe Mini 1.0 für "Inselbetrieb" Artikel-Nr. Preis

HHGe Mini PV-Set zur autarken Stromversorgung des Heizkessels via Akkusystem mit
USV-Funktion
Lieferumfang des Sets:
- 2x PV-Modul
- 1x PV-Anschlusskabel vorkonfektioniert inkl. der notwendigen MC04-Stecker
- 1x Akkusystem "Ecoflow Delta MAX 1600"
inkl. Speditionsversand zzgl. eventuell anfallender AVIS-Kosten

133 02 000 999,- �

PV-Set HHGe Mini 2.0 für "Netzanschluss" Artikel-Nr. Preis

HHGe Mini PV-Set zur autarken Stromversorgung des Heizkessels via Akkusystem mit
USV-Funktion sowie zur Nutzung als "Balkonkraftwerk"
Lieferumfang des Sets:
- 2x PV-Modul
- 1x PV-Anschlusskabel vorkonfektioniert inkl. der notwendigen MC04-Stecker
- 1x Akkusystem "Eco�ow Delta MAX 1600"
- 1x Wechselrichter Solis S6
inkl. Speditionsversand zzgl. eventuell anfallender AVIS-Kosten

133 02 001 1.200,- �

Video HHGe PV MIni
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ATMOS Zubehörteile GSE Serie

Ersatzteillisten

Anfrage
Bestellung

Fax: 037432 508025
E-Mail: info@atmos-deutschland.de

Stempel / Kontaktdaten

Kesseltyp     Baujahr     Seriennummer 

Nr. Zeichnung ATMOS Nr. Bezeichnung Stück

Weitere Ersatzteile auf Anfrage
Telefon 037432 50 80 20

70  |



E
rs

at
zt

ei
le

ATMOS Zubehörteile GSE Serie

Ersatzteillisten

Nr. in Zchg. Beschreibung Feuer-
beton DC18GSE DC22GSE DC25GSE

33 cm
DC25GSE

53 cm DC30GSE DC40GSE DC50GSE

Fü
llr

au
m

 �
 o

be
n

21 Füllraum Seitenwand
(Winkelsteine) X DC0176

167,00 �
DC0177
235,00 �

DC0174
242,00 �

DC0162
262,00 � DC0163 � 420,00 �

19/20/22/23 Dichtschnursatz S0950 � 34,00 � S0952
40,00 � S0951 � 44,00 � S0953 � 47,00 �

17/18 Düse mit Kesselkitt
und Dichtschnur X DC0121 � 124,00 � DC0126

204,00 �
DC0180
235,00 � DC0132 � 217,00 �

26 Türisolierung stark S0261 � 50,00 �

24 Türdichtschnur S0241 � 20,00 �

28 Türgriff komplett S0212 � 17,00 �

Ve
rb

re
nn

un
gs

ra
um

 �
 u

nt
en

14/15 Kugelraum (2 Halbschalen) X DC0085 � 160,00 � DC0086 � 502,00 �

13 Hintere Platte X DC0091 � 72,00 �

16 Sibralstreifen 1x S0453
22,00 � pro Streifen

2x S0453
22,00 � pro Streifen

73/74 Abgasbremser S0430
165,00 � pro Paar

S0429
192,00 � pro Paar

27 Tür-Halbmond X DC0021 � 62,00 �

25 Türisolierung dünn S0251 � 35,00 �

24 Türdichtschnur S0241 � 20,00 �

28 Türgriff komplett S0212 � 17,00 �

Ke
ss

el
 �

 h
in

te
n

72 Feuerzugregler inkl. Kette S0011 � 59,00 �

11/12 Anheizklappe komplett S0229 � 42,00 �

35 Lüfterdichtung mit Vermikulit S1139 � 10,00 �

36 Lüftermotor S0131 � 292,00 �

Dichtung Motor rund S0161 � 7,00 �

54 Kondensator S0171 � 24,00 �

Lüfterrad S0141 � 29,00 � S0151 � 32,00 � S0154
139,00 �

Lüfter / Gebläse komplett
Motor / Dichtungen / Rad / Kondensator

S0133 � 319,00 � S0134 � 320,00 � S0139
429,00 �

33 Luftklappe S0281 � 69,00 �

32 Schutzgitter S0271 � 7,00 �

68 Belimomotor P0086 � 174,00 �

Be
di

en
fe

ld

60 Pumpenthermostat 95°C  S0053 � 40,00 �

61 Sicherheitsthermostat  S0061 � 34,00 �

62 Rauchgasthermostat  S0031 � 32,00 �

63 Kesselthermostat  S0021 � 42,00 �

64 Rauchgasthermostat 2  S0020 � 37,00 �

66 Kesselthermometer  S0041 � 37,00 �

67 Hauptschalter  S0091 � 12,00 �
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ATMOS Zubehörteile GS Serie

Ersatzteillisten

Kesseltyp     Baujahr     Seriennummer 

Nr. Zeichnung ATMOS Nr. Bezeichnung Stück

Weitere Ersatzteile auf Anfrage
Telefon 037432 50 80 20

Anfrage
Bestellung

Fax: 037432 508025
E-Mail: info@atmos-deutschland.de

Stempel / Kontaktdaten
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ATMOS Zubehörteile GS Serie

Ersatzteillisten

Nr. in Zchg. Beschreibung Feuer-
beton

GS15
DC15GS

GS20
DC20GS

GS25
DC25GS

GS32
DC32GS

GS40
DC40GS

Fü
llr

au
m

 �
 o

be
n

21 Füllraum Seitenwand
(Winkelsteine) X  DC0311

 119,00 �
DC0176
167,00 �

 DC0174
 242,00 �

DC0162
262,00 �

DC0163
420,00 �

19/20/22/23 Dichtschnursatz S1368
34,00 �

S0950
34,00 � S0951 � 44,00 � S0953

47,00 �

17/18 Düse mit Kesselkitt
und Dichtschnur X DC0123

114,00 �
DC0121
124,00 � DC0180 � 235,00 � DC0131 

217,00 �

26 Türisolierung stark S0261 � 50,00 �

24 Türdichtschnur S0241 � 20,00 �

28 Türgriff komplett S0212 � 17,00 �

Ve
rb

re
nn

un
gs

ra
um
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 u
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en

14/15 Kugelraum (2 Halbschalen) X C0049
119,00 �

DC0085
160,00 � DC0086 � 502,00 �

13 Hintere Platte X DC0091 � 72,00 �

16 Sibralstreifen 1x S0453
22,00 � pro Streifen

2x S0453
22,00 � pro Streifen

73/74 Abgasbremser
(auch nachrüstbar)

S0430
165,00 � pro Paar

S0429
192,00 � pro Paar

27 Tür-Halbmond X DC0021 � 62,00 �

25 Türisolierung dünn S0251 � 35,00 �

24 Türdichtschnur S0241 � 20,00 �

28 Türgriff komplett S0212 � 17,00 �

Ke
ss

el
 �

 h
in

te
n

72 Feuerzugregler inkl. Kette S0011 � 59,00 �

11/12 Anheizklappe komplett S0229 � 42,00 �

35 Lüfterdichtung mit Vermikulit S1139 � 10,00 �

36 Lüftermotor S0131 � 292,00 �

Dichtung Motor rund S0161 � 7,00 �

54 Kondensator S0171 � 24,00 �

Lüfterrad S0141 � 29,00 � S0151 � 32,00 �

Lüfter / Gebläse komplett
Motor / Dichtungen / Rad / Kondensator

S0133 � 319,00 � S0134 � 320,00 �

33 Luftklappe S0281 � 69,00 �

32 Schutzgitter S0271 � 7,00 �

Be
di

en
fe

ld

60 Pumpenthermostat 95°C  S0053 � 40,00 �

61 Sicherheitsthermostat  S0061 � 34,00 �

62 Rauchgasthermostat  S0031 � 32,00 �

63 Kesselthermostat  S0021� 42,00 �

66 Kesselthermometer  S0041 � 37,00 �

67 Hauptschalter  S0091 � 12,00 �
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ATMOS Zubehörteile GSX Serie

Ersatzteillisten

Kesseltyp     Baujahr     Seriennummer 

Nr. Zeichnung ATMOS Nr. Bezeichnung Stück

Weitere Ersatzteile auf Anfrage
Telefon 037432 50 80 20

Anfrage
Bestellung

Fax: 037432 508025
E-Mail: info@atmos-deutschland.de

Stempel / Kontaktdaten
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ATMOS Zubehörteile GSX Serie

Ersatzteillisten

Nr. in Zeichnung Beschreibung Feuer-
beton

GSX50
DC50GSX

GSX70
DC70GSX (800 mm)

Fü
llr

au
m

 �
 o

be
n

21 Füllraum Seite X DC0183 � 47,00 � DC0211 � 79,00 �

17/18 Düse mit Kesselkitt
und Dichtschnur X DC0132 � 217,00 � DC0031 � 29,00 � + DC0134 � 133,00 �

26 Türisolierung stark / groß S0264 � 52,00 �

24 Türdichtschnur S0240 � 22,00 �

28 Türgriff komplett S0212 � 17,00 �
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14/15 Kugelraum (2 Halbschalen) X DC0086 � 502,00 � C0039 � 322,00 � + 
2xDC0099 � 178,00 � 

13 Hintere Platte X DC0091 � 72,00 � C0041 � 109,00 �

16 Sibralstreifen 2x S0453
22,00 � pro Streifen �

Abgasbremser
(auch nachrüstbar) S0429 � 192,00 � pro Paar S1309 � 249,00 � pro Paar

24 Tür-Halbmond X DC0021 � 62,00 �

23 Türisolierung dünn S0251 � 35,00 �

22 Türdichtschnur S0241 � 20,00 �

25 Türgriff komplett S0212 � 17,00 �
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70 Feuerzugregler inkl. Kette S0011 � 59,00 �

7 Anheizklappe komplett S1176 � 44,00 �

33 + 34 Lüfterdichtung Sibral S1139 � 10,00,- � S1140 � 10,00 �

35 Lüftermotor S0131 � 292,00 � S0153 � 359,00 �

Dichtung Motor rund S0161 � 7,00 �

58 Kondensator S0171 � 24,00 � S0173 � 34,00 �

Lüfterrad S0154 � 139,00 � S0166 � 150,00 �

Lüfter / Gebläse komplett
Motor / Dichtungen / Rad / Kondensator

S0139 � 429,00 � S0150 � 574,00 �

32 Luftklappe S0281 � 69,00 �

31 Schutzgitter S0271 � 7,00 �

Be
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67 Pumpenthermostat 95°C  S0053 � 40,00 �

61 Sicherheitsthermostat  S0061 � 34,00 �

62 Rauchgasthermostat  S0019 � 40,00 �

63 Kesselthermostat  S0021 � 42,00 �

64 Rauchgasthermostat 2  S0020 � 37,00 �

66 Kesselthermometer  S0041 � 37,00 �

67 Hauptschalter  S0091 � 12,00 �
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ATMOS Zubehörteile KC Serie

Ersatzteillisten

Kesseltyp     Baujahr     Seriennummer 

Nr. Zeichnung ATMOS Nr. Bezeichnung Stück

Weitere Ersatzteile auf Anfrage
Telefon 037432 50 80 20

Anfrage
Bestellung

Fax: 037432 508025
E-Mail: info@atmos-deutschland.de

Stempel / Kontaktdaten
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